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ВВЕДЕНИЕ 

















Эта книга предназначена для предоставления вам информации, необходимой для 
производства и для перезарядки ваших капсюлей. Она предполагает, что вы 
американец, а не только гражданин Америки, и что вы верите в Конституцию, в 
первые десять поправок, Билль о правах и в Америку, без каких-либо оговорок 
и никаких теорий об обратном. 











С 1941 года нельзя было покупать капсюля у производителей. Ваша практика 
стрельбы была сокращена, если не полностью прекращена. Как бы мы ни говорили 
о практике, которую предоставляет .2218В - и ее нельзя преуменьшать - она дает 
мало знаний для дальнобойной работы „30-го калибра, столь необходимой для 
национальной обороны и поддержания демократии. В этой книге содержится 
информация, которая поможет вам продолжить работу с тяжелыми винтовками, 
которая касается капсюлей. Кроме того, эта книга открывает вам совершенно 
новую область в области ручного заряжания - баллистическую эффективность от 
регулировки зажигания. 











Эта книга претендует на то, чтобы воспрепятствовать остановке обеспечения 
капсюлями и высвободить любое количество боеприпасов, которые в настоящее 
время связаны из-за отсутствия капсюлей. 


Мы надеемся, что эта книга заставит вас остановиться и задуматься! Мы 
надеемся, что это заставит вас задуматься об исследованиях, гениальности, 
неустанных усилиях, ведущей воле людей в компаниях по производству боеприпасов 
и оружейных компаний Америки людей, которые производят для нас лучшие 
капсюли, боеприпасы, пороха и оружие, которое есть в мире, по очень низкой 
ене. Надеемся, вы заметите: где, как не в Америке, это произошло или может 
произойти? Это происходит здесь, потому что Америка — это территория ЧАСТНОГО 
РЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Если вы можете сделать лучшую мышеловку, чем существующая 
сейчас, и сделать дешевле или по той же цене, вы лично выиграете; так что 
вы сжигаете масло в полночь, чтобы изобрести не только мышеловку, но и 
оборудование для ее изготовления, получить капитал, чтобы купить материалы и 
нанять рабочую силу, и рассказать миру о своей лучшей мышеловке. Земля 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА! Наши парни за границей рассказывают нам, что 
Европа, Азия, Китай и другие страны — это страны бедности. Почему? Во всей 
истории вы можете найти время, когда эти земли были землями ЧАСТНЫХ 

РЕДПРИЯТИЙ и свободных рынков? Ответ прост. Богатство материалов в тех землях 


т 


такое же, как и здесь, но СВОБОДНОГО И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА там нет. 









































































































































Итак, вот ваши примеры: некоторые из них хороши, некоторые не так хороши, а 
некоторые превосходны, надежны и обладают превосходными характеристиками . 

















ереснаряжайте свои капсюли прямо сейчас и освобождайте огнестрельное оружие 
от регистрации и ограничений, чтобы производители боеприпасов предоставляли 
нам лучшие капсюли, пороха и оружие, чем мы когда-либо знали. Они понадобятся 
нам для защиты наших конституционных прав и практики частного 
предпринимательства от тех, у кого этих прав нет, и кто нам завидует. 








АВТОРЫ 





КА СЮ ЛЯ 









































ТАК КАК МЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ КАКИЕ-ЛИБО ХИМИЧЕСКИЕ 
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ВЕЩЕСТВА ИЛИ КОМПОН! Ы, УКАЗАННЫЕ В ЭТИХ ГЛАВАХ, И 
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МЫ НЕ КОНТРОЛИРУЕМ СПОСОБЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
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ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ. МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВ 














‚ННОСТИ И 

















КОНКРЕТНО ОТКАЗЫВА 
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МСЯ ОТ ЛЮБЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫ! 
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МОГУТ ПРИНЯТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННЫХ 
































НАПРАВЛЕНИЙ И ГЛАВ. МЫ СОБИРАЕМ ДАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И 
































ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С ВНИМАНИ 
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МЫ ПРОВЕРИЛИ ПРЕДПИСАНИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, 









































ЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ, КАК РУЧНОЕ 


























ЕРЕСНАРЯЖЕНИЕ : 























МЫ ИСПЫТАЛИ КАПСЮЛЯ С МНОГИМИ РАЗЛИЧНЫМИ НАГРУЗКАМИ, 




















В МАГАЗИНЕ И В ЛАБОРАТОРИИ БАЛЛИСТИКИ, И НА ЦЕЛЕВОЙ 









































СТЕНДЕ, И НА МЕСТАХ: МЫ ИСПЫТЫЛИ НА НАИБОЛЬШИЕ 


























ВОЗМОЖНОСТИ. МЫ ВЕРИМ, ЧТО ОНИ ТОЧНЫ И ПОЛНОСТЬЮ 






































НАДЕЖНЫ - НО МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. 























Авторы. 


КАПСЮЛЯ Ш. 
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ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩИХ ФОРМУЛАХ, 















































ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЧАШКУ, ЧТОБЫ СОДЕРЖАЛО ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВО, И НЕ БОЛЬШЕ, 
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ПУСТОЙ ГИЛЬЗЫ .22 1ОМС ВТЕБЕ. 


Хорошим средством может быть припайка рукоятки к стороне пустой 
гильзы .22 Топад х1Е1е. Используйте канифольный припой, а не 
кислоту. 


Мерку другого типа можно сделать из куска стального круглого 
стержня диаметром 1/2 дюйма и длиной 8 дюймов. Просверлите 
отверстие диаметром 1/4 дюйма, под прямым углом к длине стержня, 
ближе к концу. Закруглите углы возле отверстия; сошлифуйте для 
глубины так, чтобы чашка вмещала не больше, чем пустой патрон 
.22 длинной винтовки. 

















ВСЕ ФОРМУЛЫ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ГЛАВАХ, РАССЧИТАНЫ НА СНАРЯЖЕНИЕ 






























































ТРИБЛИЗИТЕЛЬНО 20 КАПСЮЛЕЙ. ЕСЛИ ВЫ СТРОГО БУДЕТЕ СОБЛЮДАТЬ ЭТО 















































КОЛИЧЕСТВО, У ВАС НИКОГДА НЕ БУДЕТ СЕРЬЕЗНЫХ АВАРИЙ. 
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НАДЕ! Е ОЧКИ, КОГДА СМЕШИВАЕТЕ, НАДЕВАЙТЕ ОЧКИ, КОГДА 



































ЗАСЫПАЕТЕ, НАДЕВАЙТЕ ОЧКИ, КОГДА ВЫ САЖАЕТЕ КАПСЮЛЯ. 



































ЕНИИ РУЖЕЙНЫХ ПАТРОНОВ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ СЛУЧАЮТСЯ ПРИ 
ОСАДКЕ. У ВАС НЕСОМНЕННО БУДУТ СТРЕЛЯТЬ КАПСЮЛЯ ПРИ УСТАНОВКЕ, 
ДО ТОГО, КАК НАУЧИТЕСЬ, КАК УСТАНАВЛИВАТЬ КАПСЮЛЬ. КАК УЖЕ 
ОТМЕЧЕНО, В ГИЛЬЗАХ ВЕМТМСТОМ НЕ ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ТАКЖЕ 
БЛИЗКО, КАК МЕЗТЕВМ ИЛИ ИТМСНЕЗТЕВ: УЕТ АГ 5НЕТТ5 МОЗТ ВЕ 5ЕАТЕО 
СЪОЗЕУ ЕМООСН ТО СЪЕАВ МНЕМ ТНЕУ АВЕ ГОАРЕОР ТМТО ТНЕ СОМ: АМР 
ТНЕУ МОСТ ВЕ 5ЕАТЕР СТЪОЗЕШЬУ ЕМОЧСН ТО ЕТВЕ МНЕМ ТНЕ ЕТВТМС РТМ 
КАГТЬ. 
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УОПО АВЕ РЕАГТМС МТТН А РАРЕВ НЕАР 5НЕТГ, МОТ А ВВАЗБЗ 5ОТТР НЕА. 





МЕ РО МОТ ВЕСОММЕМР ТНЕ ВЕТОАРТМС ОЕ РВТМЕВ$ ЕОВ РАРЕВ 5НОТ 5НЕГГ5 








МОВ РО МЕ ВЕСОММЕМР ТНЕ ВЕТОАРТМС ОЕ РАРЕВ 5НОТ 5НЕГЬб АТ АШЬ ТЕ 
УОО САМ РОЗЗТВЬУ ВОУ ЕАСТОВУ ТОАРЕР 5НЕТГ5. 











КАПСЮЛЯ И 




















НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ 


| 























Если у вас сейчас нет, не забудьте получить Федеральную лицензию на покупку и 
использование взрывчатых веществ. Плата составляет 25 центов. 








Получите у своего аптекаря или из другого известного вам источника из 
перечисленных ниже химических веществ, сколько вам потребуется для выбранных 
вами смесей из Глав. Всегда покупайте В оригинальной упаковке производителя. 








ХЛОРАТ КАЛИЯ (КС1О03) -- белый порошок 
Он поставляется в упаковках по одному фунту и меньше и стоит недорого. 








СЕРА (5) -- желтый порошок 


Сера марки С является правильной. Можно использовать другие сорта. 





СВИНЦА НИТРАТ (РЬ(М№МОЗ)2) бесцветные кристаллы 
Он выпускается в бутылках по одному фунту и меньше и стоит недорого. 








СУЛЬФИД СУРЬМЫ (56253) -- серовато-черный порошок 


Он поставляется в упаковках по одному фунту и меньше и не дорог. 














НИТРАТ БАРИЯ (Ва (№03)2) -- белый порошок 
Он поставляется в упаковках по одному фунту и меньше и совсем не дорогой. 























ФОСФОР (КРАСНЫЙ) (Р)-- аморфный 


АЛЮМИНИЙ (А1) -- порошкообразный, серебристый, пушистый порошок 

Получите как можно лучше. Магазин красок. В худшем случае возьмите кусок 
металла хорошего качества на кухне или в гараже и начните строгать своим лучшим 
напильником. Это тот металл, который вам нужен. Измельчите начинку в порошок с 
помощью молотка на чистом куске стали. Никогда не используйте камень для 
химического шлифования или присыпки. 



































СУЛЬФАТ КАЛИЯ (К2504) -- белый порошок 
ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ (КМпо4) фиолетовые кристаллы 
Вам доступны девять перечисленных выше химических веществ. Они 


распространены в обычных коммерческих магазинах. Закажите у местного 
аптекаря, дилера. 


Три-четыре жестяных крышки. Имеются в виду консервированные крышки. Снимите их 
с банок с сиропом, банок с какао или любой другой банки, крышка которой имеет 

ободок. Луженая крышка - не железо или бумага. Ни камня - ни ступок - жестяные 
крышки. 


КАПСЮЛЯ 2: 








4. Лаборатория по переснаряжению, в которой вы будете работать ОДИН - вдали 
от семьи и соседей — и которую вы можете закрыть или отключить, когда вы 
не в ней. Это просто здравый смысл в любой сложной работе. 





5. Жестяные контейнеры: храните химикаты в оригинальной упаковке; хранить 
акеты в герметичных жестяных контейнерах. Банки для сиропа на галлон с 
лотно закрывающимися крышками подходят очень хорошо. Они могут быть 
заклеень лентой по краю крышки длля длительного хранения. Ни один из этих 
химикатов не является взрывоо асным или опасным (хотя некоторые из них 
омечены как «яд» три триеме внутрь) ло тех пор, пока они не смешаны, за 
исключением, фосфора. Фосфор продается в жестяных банках. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ВЗРЫВООПАСНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ НА ПОКУПКУ И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. ЭТО ТРЕБУЕТ ЗАКОН! 



























































КАПСЮЛЯ ДЛЯ ЗАЖИГАН 


ИЯ ПОРОХОВ 








КА 











Г 





























МАТЕРИАЛОВ. 























ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА: 

















ДОЛЖНА БЫТЬ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЛИЦ 





НИТРАТ 
НИТРАТ 
ФОСФОР 
АЛЮМИНИ 


Некоррозийный 























ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В ГИЛЬЗАХ МАЛОГО ОРУЖИЯ 








ЕНЗИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИ 


БАРИЯ 
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ВЗРЫВЧАТЫХ 














Ва (№03) 2 





СВИНГ 


А РЬ(МОЗ)2 











(красный) Р 
Й (порошкообразный) А1 


Измельчите НИТРАТ СВИНЦА в муку очень мелкого помола, на отдельной жестяной 
крышке и отмерьте одну часть этой муки на жестяной крышке для смешивания. 
Отмерьте на жестяной крышке для смешивания одну часть ПОРОШКОВОГО АЛЮМИНИЯ и не 


используйте хлопья или 





СМЕШАЙТЕ два ХИМИЧЕСКИ 














куски. Убедитесь, что это пудра. 
































Х ВЕЩЕСТВА С МАКСИМАЛЬНОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ, ДОБАВЬТЕ КАЖДУЮ 


























НЕБОЛЬШУЮ ЧАСТЬ В МУКУ 
сыпьте хорошо. 








ОЧИСТИТЕ МЕРКУ С ТОНКОЙ СТА); 























. Пока в этой смеси нет реальной взрывоопасности, так что 





УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ЧАШКЕ 









































ОТМЕРЬТЕ ОДНУЮ ЧАСТЬ К 
ФОСФОРОМ СРАЗУ ЖЕ. 























ТЩАТЕЛЬНО СМЕШАЙТЕ ФОС 




















РАСНОГО ФОСФОРА НА ЖЕСТЯНОЙ КР 


ЛЬНОЙ 
НЕТ КАКИХ-ЛИ 














ВАТОЙ. ПРОТРИТЕ ЕЕ ЧИСТОЙ ТКАНЬЮ. 
БО ХИМИЧЕСКИХ ОСТАТКОВ. 





























КЕ И ЗАКРОЙТ 
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БАНКУ С 











ФОР С ПРЕД 




















ЫДУЩЕЙ СМЕСЬЮ до тех пор, пока все комки и хлопья 





не исчезнут, и вся смесь не приобретет тускло-розовый цвет, однородный, без 


комков или частиц. Перемешивайте снова и снова. 





ОТМЕРЬТЕ ДВЕ ЧАСТИ НИТ 




















смешивания. Тщательно, 





РАТА БАРИЯ НА ЧИСТОЙ ЖЕСТЯНОЙ КРЫШКЕ. Измельчите все 
маленькие комочки в муку и высыпьте белый порошок в смесь на крышке для 
тщательно перемешивайте снова и снова! 











Теперь у вас есть взрывоопасная смесь, которая взрывается от удара, трения и 
тепла. Возьмите стеклянную банку с широким горлышком, размером с пинту или 





меньше, чистую и сухую 


вверх, чтобы смесь не высыпалась. 























ДОЛЖНО БЫТЬ КРЫШКИ. 








Это сухая механическая 





тщательно перемешаны. 


























восстановите форму ча 





восстановленную чашку 
зубочистку или неболь 
Протрите конец зубочис 














наполнить ее по уровню. 


пол. Ударьте по ней молотком. 


У. 








внутри. Б 

















[3 КРЫШКИ. Поместите смесь в банку горлышком 
Медленно покачивайте смесь по дну банки, 
чтобы куча перекатывалась сама по себе. Тщательно перемешайте. НА БАНКЕ НЕ 





























смесь. Вы не хотите, чтобы какой-то элемент смеси 








находился в другом пространстве капсюля. Все элементы должны быть очень 


ПРОВЕРЬТЕ СМЕСЬ: положите небольшую кучку - размером со спичку - на цементный 
Если взрыв не мгновенный, перемешайт ще раз. 








Выбейте старый капсюль и не потеряйте наковальню. осле снятия наковальни 


ки капсюля механическим способом. Высыпьте смесь 
обратно на жестяную крышку для смешивания и перемешайте. Установите чистую 





пинцет) из жестяной крышки. 














капсюля на жестяную крышку для смешивания. Используйте 
ю деревянную лопатку, чтобы опустить смесь в чашку. 
тки и осторожно проведите по краю мерной чашки, чтобы 
Положите на стол чашку капсюля (вам понадобится 


КАПСЮЛЯ 





Сильно вдавите смесь в чашку. Используйте для 





этого круглый конец пуансона, 





чтобы он точно соответствовал внутренней части чашки капсюля. Убедитесь, что 


смесь сильно сжата. Снова установите чашку на 
чашку прямым краем зубочистки. Поставьте напол 
сильно вдавите смесь в чашку. Тогда ваша чашка 
З/4. 


На эту загруженную смесь поместите круглый кус 
одной толщины - круглый кусок, который точно п 
капсюля. Используйте хорошую газетную бумагу. 

пуансоном. Под твердостью мы подразумеваем дав 








оложите наковальню на эту бумагу, направив ее 
рижимайте эту наковальню к бумажному диску и 
тех пор, пока внешние края наковальни не будут 
дюйма до 1/64 дюйма от краев чашки капсюля. Эт 
помощью сверлильного станка - или, если у вас 























крышку и наполните ее. Протрите 
ненную чашку на стол и очень 
будет заполнена примерно на 





ок газетной бумаги - только 
омещается внутри чашки для 
Плотно прижмите своим 

ление около 20 фунтов. 





вниз или в сторону ударника. 
находящемуся под ней грузу до 
находиться в пределах от 1/32 
у операцию можно выполнить с 
нет такого станка, используйте 

















молоток, надавливая на наковальню вниз. Не крутите лицевой частью молотка. Для 
этой операции установите чашу капсюля на тиски или на гладкий кусок стали. 








Если вы немного щепетильно относитесь к этой о 
взрывы, или у вас плохое самочувствие, полност 
наковальню на бумагу в чашк посередине, н на 








перации, или у вас были случайные 
ью пропустите операцию, поместите 
жимая и не опрокидывая наковальню, 


возьмите гильзу, с которой вы сняли капсюль, и прижмите ее капсюльным гнездом 
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вниз над кансюлем. УДЕРЖИВАЙТЕ ГИЛЬЗУ ВВЕРХУ И КАПСЮЛЬ ВНИЗУ И ЗАВЕРШИТЕ 
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УСТАНОВКУ КАПСЮЛЯ В ГНЕЗДО ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ, КОТОРЫЙ ВЫ ОБЫЧНО ДЕЛАЕТЕ РУЧНЫМ 

















ИНСТРУМЕНТОМ. 





т" 











держите гильзу дульцем вверх, но подальше от л 





того, как пистолет будет закрыт и заблокирован 
очистки капсюля от излишков. Вы увидите, что о 








ПР 




















ИМУЩЕСТВА ДАННОЙ СМЕСИ: 
Загрузка и перемешивание относительно безопасн 
Это скорее тепловоспламеняющаяся смесь, чем вз 


достаточно, чтобы порох воспламенился. Это отл 
смесь . 





По какой-то причине эта смесь оставляет латунн 
их очень легко очистить, протерев насухо. Это 
приведенных в этой книге, и более чистая, чем 
воспламенительных смесей. 











Об этом будет глава позже. 














Если посадить капсюль слишком глубоко в гильзу, произойдет контакт и взрыв. 





ица. Если вы не установите 


капсюль в капсюльное гнездо глубоко, заряженный патрон может взорваться до 


. Используйте прямую кромку для 
перация проста. 


о, чувствительна, но не слишком. 


рывоопасная смесь, хотя взрыва 
ичная, стабильная и надежная 














ые корпуса НАДЕЖНО ЧИСТЫМИ, и 
самая чистая из смесей, 
большинство коммерческих 


Не вызывает коррозии. Если вы против ХЛОРАТА КАЛИЯ — вот ваша смесь для 
начинающих. Остаток остается НЕЙТРАЛЬНЫМ и может быть признан некоррозионным. 





КА сюЮля 5. 

























































































































































































ГЛАВА ТТ 
КАПСЮЛЯ ДЛЯ ЗАЖИГАНИЯ ПОРОХОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В ГИЛЬЗАХ МАЛОГО ОРУЖИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА: ХЛОРАТ КАЛИЯ КС103 

СЕРА 5$ 

НИТРАТ СВИНЦА РЬ (№03) 2 

СУЛЬФИД СУРЬМЫ 5253 
Отмерьте на жестяной крышке две части ХЛОРАТА КАЛИЯ - белый порошок. Измельчите 


комочки, чтобы все было мелко измельчено. Рядом с небольшой кучкой отмерьте две 
части СЕРЫ, желтый порошок и измельчите все комки, чтобы получился мелкий 
порошок. Рядом с двумя кучками отмерьте одну часть НИТРАТА СВИНЦА, 
предварительно измельченного в порошок. 

















ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАЙТЕ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО В ВАШИХ СМЕСЯХ НЕТ КОМОЧКОВ. ТОЛЬКО 
ЭТИ ТРИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВА. 

































































И к этой смеси добавить одну часть мелко измельченного СУЛЬФИДА СУРЬМЫ. 











ТЩАТЕЛЬНО, снова и снова. ЭТО СУХАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ СМЕСЬ. Еще раз тщательно 
перемешать. Возьмите небольшую стеклянную банку с широким горлом и 
перемешивайте смесь по дну, пока все не станет полностью однородно. 
























































И ПОМНИТЕ: с того момента, как вы смешаете первые три химиката, у вас будет 
ВЗРЫВООПАСНАЯ СМЕСЬ. ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ К ТРЕНИЮ, НО НЕ СЛИШКОМ. До сих пор в 
нашей работе со смесью у нас не было взрывов при смешивании на жестяных 
крышках или при растирании лицевой частью молотка. 







































































НО ЭТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ, ПОЭТОМУ ДЛЯ ОТМЕРИВАНИЯ ЧАСТЕЙ ДЕЛАЙТЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ, ЧТОБЫ ДЕРЖАТЬ СКОЛЬКО ПУСТОЙ ГИЛЬЗОЙ .22 ЪОМС ВТЕШЕ. И 
НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ КОЛИЧЕСТВАМИ БОЛЕЕ ЧЕМ ЭТО БЫЛО БЫ РАЗУМНЫМ И 

БЕЗОПАСНЫМ. 















































































































































И ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ У ВАС НЕТ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КАПСЮЛЕЙ ДЛЯ ПЕРЕСНАРЯЖЕНИЯ - 
СДЕЛАТЬ СВОИ КАПСЮЛЯ-ЧАШКИ И НАКОВАЛЕНКИ - ЛЕГКО. См. Главу по этому пункту в 
ТОМЕ ТТ. 
















































































ЭТИ КАПСЮЛЯ, ЕРЕЗАРЯЖЕННЫЕ С ВЫШЕУКАЗАННОЙ СМЕСЬЮ, ЯВЛЯЮТСЯ 
КОРРОЗИОННЫМИ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ. ГЛАВА Т ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 
НЕКОРРОЗИОННУЮ ГРУНТОВКУ, то есть не содержащую химикатов, остатки 
которых вызывают коррозию. 
НО В КОНЦЕ ДНЯ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛЮБЫХ БОЕПРИПАСОВ ОЧИСТИТЕ СВОИ 
ВИНТОВКИ с помощью ИТМСНЕЗТЕВ СКУЗТАШЬ СТЕАМЕВ, а ружья - с новыми 
маслами Веп1паеоп или МтисВезеек. 
















































































































































































КАПСЮЛЯ ВЫШЕ ПРЕВОСХОДЯТ МНОГИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ КАПСЮЛЯ - В ЭТОЙ 
ФОРМУЛЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗЕМЛЯНОЕ СТЕКЛО, А В НЕКОТОРЫХ 
КОММЕРЧЕСКИХ ФОРМУЛАХ ЗЕМЛЯНОЕ СТЕКЛО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. 


















































































































































НЕДОСТАТКИ И ЗАМЕЧАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДАННОЙ СМЕСИ ДЛЯ КАПСЮЛЕЙ: 








Во-первых: это коррозионно-активный грунт. Проверьте остаток на кислоту и 
убедитесь сами. 





КАПСЮЛЯ 6. 















































Во-вторых: это ДЕТОНАЦИОННАЯ КАПСЮЛЬНАЯ СМЕСЬ. В каком-то смысле ВСЕ СМЕСИ 
КАПСЮЛЕЙ являются детонирующими, ВЗРЫВАЮТСЯ с большой 
скоростью. Но у некоторых очень высокая скорость, а у некоторых 
не такая высокая. Эта смесь воспламеняет порошок за счет 
детонации и не выделяет много тепла в процессе. 


























Бездымный и дымный порох, все пороха, ГОРЯТ. Они не ДЕТОНИРУЮТ. Некоторые из них 
горят медленно, другие горят быстро при низком давлении (порох для дробовика и 
пистолета) - в то время как другие горят медленнее, за счет быстрого ускорения при 
высоком давлении и высокой скорости - пороха Т.М.В. и другие, особенно для 
винтовок с высоким давлением и высокой скоростью. ОДНАКО, ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ОСОБЕННО ДВОЙНЫЕ ПОРОХА - ТЕОРЕТИЧЕСКИ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЕТОНАЦИИ ЗАРЯДА. 
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ДАННАЯ СМЕСЬ ДЛЯ КАПСЮЛЯ, описанная выше, ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ С 

ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ПОРОХАМИ МОЖЕТ СДЕТОНИРОВАТЬ ЗАРЯД. У нас такого никогда не было в 
экспериментах. 
Однако не торопитесь, используйте легкие заряды. Если вы взорвали заряд пороха в 
своем ружье - ОРУЖИЕ РАЗРЫВАЕТСЯ НА ЧАСТИ. 
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ЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ И 











ЭТА ДЕТОНАЦИЯ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ЛЮБЫМ КАПСЮЛЕ ГЕ, 
РОИЗОШЛА В НАШЕМ ОПЫТЕ С ПАТРОНОМ ЗАВОДСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ. 




































































РАЗУМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫШЕУКАЗАННОЙ УДАРНО-ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ 
АЕТ РАЗУМНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: И ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО - ДОСТУПНОСТЬ 
МАТЕРИАЛОВ. 















































































































































Третье: смесь ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗМЕШАНА И ПЕРЕМ 
ЧАШКИ КАПСЮЛЯ. 
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ШИВАЕТСЯ ПЕРЕД СНАРЯЖЕНИЕМ КАЖДОЙ 





хх хх 


Со всеми капсюлями, коммерческими или другими, в конце рабочего дня 
очистите свои винтовки с помощью М1псрезЕег Сгузеа1 С1еапег, вытрите 
насухо и смажьте новым маслом И1псВезеег или Вепт1паеоп. Перед повторной 
стрельбой вытрите насухо каждый ствол от масла. 


Не трите ствол внутри. Сделайте несколько проходов через ствол и не 
касайтесь нарезов шомполом. 











Используйте хорош оружейное масло, чтобы протереть оружие изнутри и 
снаружи после того, как оно будет очищено. 








































































































































































































ВАНИ 
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КА сюЮля 
ГЛАВА ТТТ 
КАПСЮЛИ ДЛЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ПОРОХОВ ВЫСОКОГО 
АВЛЕНИЯ, ПОРОХОВ ДЛЯ РУЖЬЯ ИЛИ ПИСТОЛЕТОВ В 
АТРОНАХ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗО 
МАТЕРИАЛОВ. 
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА : НИТРАТ БАРИЯ Ва (№03)2, 
СУЛЬФИД СУРЬМЫ 5253 
ФОСФОР (красный) Р 
АЛЮМИНИЙ (порошкообразный) А1 


Отмерьте на жестяной крышке две части НИТРАТА 


все до мелкодисперсного порошка. 








В 














ЕЩ 


Отмерьте одну часть предварительн 


сме 
веп 


шайте порош 
ествами. 











УС 
от 


Ех ВАШ 








ЕГО УД 
тщательности вашей работы по смешиванию. 




















ХИМИЧ В 





ЕСКИЕ 











ЕЩЕСТВА |} 


крышке отмерьте половину порош 
ЕСТВА С ЛЕГКИМ НАЖИМОМ, ИУ 


ко 





Рядом с этой маленькой куч 








образного АЛЮМИНИЯ. СМЕШАЙТЕ 
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ДИТЕСЬ, ЧТО ОНИ СМЕШАНЫ ТЩАТ 








АРНО-ВОСПЛАМ 


ЕНИТ 





р 


ЛЬНОГО СОСТАВА 




















[ОЛЖНЫ 





Тщательн 
предыдущ 





о сме 





Осторожн 


о очистите мерку, 
й смесью на жестяной крышке. 


БЫТЬ ХОРОШО П 








это 
ЕША. 


МЕХАНИЧ 
НЫ. 























ЕР 





ЕМ 





айте ФОСФОР со смесью трех других химикатов 


наливали жир в пшеничную муку). 


комочки 
окрашенн 


или хл 
ой пу 




















Высып 
мень 























е = 
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СНО! 








ВА И СНОВА и снова, 








п 


ИСПЫТАНИЕ : 
пол. 








н 





поместите н 
Ударьте по ней молотком. 


Высыпьте его обратно н 
а жестяной крышке, 


которые вы засып 





али. 























Не торопитесь, 


























= 
ьС 


смесь по дну банки 


ли взрыв не мгновенный, 

















ЬНО. 





ГА 


перемешайт 





ьте всю смесь в стеклянную банку с широким горлышком - размером п 
КРЫШКИ. Медленно перемещайт 
еремешивалась и перемешивалась. 


чтобы он 


ебольшую кучку смеси размером со спичку на цемен 





ВЗРЫВЧАТЫХ 


БАРИЯ. Измельчите все комочки и 
кой на жестяной 
[ВА ХИМИЧЕСКИХ 





о измельченного сульфида сурьмы и полностью 
кообразный сульфид сурьмы с двумя другими химическими 


В значительной степени зависит 
ЕСКАЯ СМЕСЬ, И 


отмерьте одну часть ФОСФОРА и слегка посыпьте 


(как если бы вы 
пока весь ФОСФОР, 
опья не смешаются с рыхлым порошком и все не станет борд 
истой порошкообразной смесью без комков и частиц. 


ово- 


инту или 
а 


тный 











а жестяную крышку и дайте смеси застыть, 
пока вы достаете отожженные гильзы и удаляете капсюли, 
восстанавливаете форму капсюлей и очищаете их. 
Особенно следует плотно закрывать красн 


щ 


раз. 


тонко разложив 


Закройте крышкой химикаты, 


ый фосфор, 


т 


т 








как только вы засыплете часть. ОЧИСТИТЕ. 
ВЫ ПОЛУЧИЛИ ВСЕ хлопья этого алюминиевого порошка? ВЫ Н 
ХЛОПЬЯ АЛЮМИНИЯ В КАПСЮЛЕ. Позже вы поймете, почему. АЛ 
ГОРИТ В ЭТОЙ СМЕСИ С ИНТЕНСИВНЫМ ВЗРЫВОМ. 

















п 


ерезаряжая капсюля. 





Носите очки. 








ХОТИТ! 
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ОМИНИЙ 


В 
сразу, 


КАПСЮЛЯ 8. 








4. Продолжайте заряжать капсюля, как ОПИСАНО В ГЛАВЕ Т, но не забудьте перемешать и 
перемешивайте смесь перед заполнением каждой чашки. Плотно вдавите смесь в чашку 
капсюля, как описано в главе Т. Отмеряйте точно. 
































ПРЕИМУЩЕСТВА ЭТОЙ УДАРНО-ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНОЙ СМ 
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СИ: 








1. Он рекламируется как НЕКОРРОЗИОННЫЙ. Фактически, химическое вещество, СУЛЬФИД 
СУРЬМЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРА РЖАВЧИНЫ В БЕЗДЫМНОМ ПОРОХЕ в 
соответствии с патентом США 2131061 от 27 сентября 1938 г., принадлежащим 
Негси1ез Ромаег Со. Таким образом, предполагается, что у вас будет 

некоррозионная смесь, с одним элементом, который является ингибитором ржавчины, 

по крайней мере, с некоторыми метательными порохами. Однако остатки многих 
порохов вызывают коррозию. 










































































2. Он не содержит ртути. Фульминат ртути на протяжении почти столетия был 
повсеместно используемым ингредиентом ударно-воспламенительного состава. 
Химически ртуть атакует латунь; и он НЕ СТАБИЛЬНЫЙ, ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ - 
должен оставаться влажным до начала снаряжения капсюлей - становится полностью 
сжатым - И НЕДОСТУПЕН В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. Но было бы неудивительно, если бы 
часть этого вещества все еще присутствовала в некоторых коммерческих капсюлях. 

























































































3. Эта ударно-воспламенительная смесь, описанная выше, НЕ СОДЕРЖИТ СТЕКЛА. Когда 
вы просмотрите патенты, выданные за последние пять лет на все типы ударно- 
воспламенительных смесей, вы удивитесь, сколько из них (большинство из них) 
содержат около 20% стекла. 














4. Эта ударно-воспламенительная смесь воспламеняет пороховой заряд больше от ТЕПЛА, 
чем от ДЕТОНАЦИИ. Это более безопасная ударно-воспламенительная смесь. 
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ОСТАТКИ ЭТОЙ УДАРНО-ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНОЙ СМЕСИ: 


1 


Можно получить слишком много тепла в этой смеси, и поэтому взрыв капсюля 
приведет к сжиганию пороха слишком близко к основанию патрона вместо того, чтобы 
вдувать часть пороха в канал ствола, чтобы он сгорел на выходе. Процент осечек 
слишком велик. 























МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ЭТИХ УДАРНО-ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕИ 












































НАЧНИТЕ С ЛЕГКОГО ЗАРЯ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЛЕГЧЕЕ Г 
СРАВНИТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 








А ПОРОШКА. СМОТРИТЕ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ЦЕЛИ. 
ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ. РАБОТАЙТЕ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО. 
НЕШНИЙ ВИД КАПСЮЛЯ СО СТАНДАРТНЫМИ ЗАВОДСКИМИ 
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ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ИЗ 

В ДАННОЙ ФОРМУЛЕ И ПОЛУЧИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ УДАРНО- 
ВОСПЛАМЕНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ. ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ОДИН - и это вероятно - 
СТАНДАРТИЗИРУЙТЕ ЕГО, ТОГДА ВЫБИРАЙТЕ ЗАРЯД И ВЕС ПОРОШКА Л 


МЕНИТЬ КОЛИЧЕСТВО ОДНОГО ИЛИ ДРУГОГО ХИМИКАТА 
































































































































[ЛЯ КАПСЮЛЯ. 






































ТАКИМ ОБРАЗОМ КОМПАНИИ, С ПОМОЩЬЮ ТОЧНО КО ЕМЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ, 
ПРОИЗВОДЯТ ДЛЯ НАМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ БОЕПРИПАСЫ, КОТОРЫЕ ОНИ ПРОДАЮТ НАМ ПО ТАКОЙ 
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КАПСЮЛЯ 10. 
































































































































1. Это быстрая и ВЗРЫВНАЯ СМЕСЬ: ЕСТЬ СКОРОСТЬ. Кроме того, ЭТО ТЕПЛО- 
ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ СМЕСЬ: ЭТО ЗАСЛУЖИВАЕТ СОБСТВЕННОГО ВНИМАНИЯ. 

2. Очевидно, это НЕ СЛИШКОМ КОРРОЗИОННО. НО ЧИСТИТЕ СВОЮ ВИНТОВКУ ПОСЛЕ 
КАЖДОГО ДНЯ СТРЕЛЬБЫ - МТМСНЕЗТЕВ СВКУЗТАШ СЪЕАМЕВ - НЕ ВАЖНО, КАКОИ 
ТРАЙМЕР ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ. 





























3. Ваш фармацевт должен заказать ТОЛЬКО ДВА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВА: НИТРАТ СВИНЦА И 
ХЛОРАТ КАЛИЯ. В любом случае НЕДОСТАТКА в нем, РЕАЛЬНОЙ ИЛИ УМЫШЛЕННОЙ, эти 
два химиката будут ПОСЛЕДНИМИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ. СЕРА В НАЛИЧИИ есть 
почти у каждого фармацевта. А если вы не можете достать ПОРОШКОВЫЙ АЛЮМИНИЙ в 
аптеке или магазине красок, возьмите кусок металла и начните строгать 
напильником. ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ АЛЮМИНИЙ В СМЕСИ, И ВЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ НИТРАТ 

СВИНЦА. 















































































































































4. Это позитивная, плавная и быстрая смесь. 


5. Эта смесь не гигроскопична. 

















ЗАМЕЧАНИЯ И НЕДОСТАТКИ: В этой, как и в других смесях, смесь необходимо 
перемешивать перед заполнением чашек, чтобы гарантировать срабатывание 
капсюля. 
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ВНИМАНИЕ: 














АННАЯ ГЛАВА НЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ! 
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Эта глава исключена из книги и может 
быть продана позже. Это очень 
чувствительная, быстрая и горячая 
грунтовочная смесь. Цена будет 25 с за 
главу, почтовые расходы оплачены. 


Продается только в США. 


КАПСЮЛЯ ТТ 








ГЛАВА УТ 





1. ПОЛУЧИТЕ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЗРЫВЧАТЫХ 
МАТЕИАЛОВ. 





































































































2. ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА: НИТРАТ БАРИЯ Ва (№03) 2 
ХЛОРАТ КАЛИЯ КС103 
НИТРАТ СВИНЦА РЬ (№03) 2 
ФОСФОР (красный) Р 
АЛЮМИНИЙ (порошкообразный) А1 














ПРЕДПОСЫЛКИ: ЭТА ГЛАВА НЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. Это смесь для старших классов. 























3. Измельчите НИТРАТ СВИНЦА до очень тонкой муки. Из этой муки отмерьте 1 часть 
на жестяной крышке для смешивания. Добавьте к ней одну часть тонко 
измельченного алюминия. Снова и снова тщательно перемешайте оба химиката. 

















Тщательно очистите мерку стальной ватой и тканью, отмерьте одну часть ФОСФОРА и 
с большой осторожностью добавьте ее в смесь. ЭТО НЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНО, поэтому 
смешивайте все три химиката до тех пор, пока не исчезнет каждый комок, каждая 
хлопья не превратится в муку, а вся смесь не станет пушистой смесью с розовым 
оттенком. 


























На чистой отдельной крышке смешайте одну часть ХЛОРАТА КАЛИЯ и одну часть 
НИТРАТА БАРИЯ. цательно перемешайте, измельчите в порошок, снова перемешайте. 
Добавьте к ваш предыдущей смеси три химиката. Затем смешайте две смеси 
ОСТОРОЖНО И МЕДЛЕННО БЕЗ ТРЕНИЯ. У вас сейчас взрывоопасная смесь. Теперь 
используйте стеклянную банку для смешивания. 
























































4. Высыпьте смесь обратно на крышку для смешивания. Испытайте на цементном полу, 
небольшой образец. Держите смесь перемешанной, пока вы засыпаете чашки для 
капсюлей. Наполните чашки на 3/4. 

















51$ всех ваших несчастных случаев произойдет, когда вы сажаете наковальню в 
чашку или когда вы вдавливаете капсюль в карман гильзы. Не сажайте наковальню 
СЛИШКОМ ГЛУБОКО и не сажайте капсюль слишком глубоко в карман. Произойдет 
контакт и взрыв. Поместите капсюль в выемку гильзы так, чтобы механизм винтовки 
или пистолета не ударил по капсюлю или не сжал его до того, как затвор или 
механизм будет ЗАКРЫТ. Используйте прямую кромку. 














ДОСТОИНСТВА ЭТОЙ СМЕСИ: Это очень быстрая, взрывающаяся и выделяющая тепло смесь. 
ожалуй, лучшая из всех этих глав. Как и в Главе У, следует использовать для 
получения дополнительных результатов, экстремальных скоростей и положительного 
безотказного зажигания. 
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В нынешнем виде онн такой агрессивный. Однако - ЧИСТИТЕ ВАШУ ВИНТОВКУ, ИЛИ 
ТИСТОЛЕТ, ИЛИ РУЖЬЕ, И НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИЗНОСА НАРЕЗКИ ПРИ ЭТОМ. РУЖЬЯ ПРИ ЧИСТК 
ИЗНАШИВАЕТСЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В СТРЕЛЬБЕ. Внутренняя ржавчина портит больше винтовок и 
ружей, чем все остальные причины вместе взятые. 





























[7] 
















































































ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ ЭТОЙ СМЕСИ: Она слишком чувствительна для неосторожной загрузки. 
Когда вы хорошо отдохнули, находитесь в идеальной физической форме и полностью 
владеете всеми своими силами и чувствами - ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТУ СМЕСЬ. ОНА ПРЕВОСХОДНА. 
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В этой формуле возможна замена ХЛОРАТА КАЛИЯ КС1ОЗ на СУЛЬФАТ КАЛИЯ К2504. 





КАПСЮЛЯ 2: 





Результаты использования ХЛОРАТА КАЛИЯ несколько отличаются от результатов 
использования СУЛЬФАТА КАЛИЯ и с разными порохами будут различаться. Кажется, что 

из ХЛОРАТА выделяется больший объем газа, чем из СУЛЬФАТА; а с некоторыми порохами 
Т.М.В. давление кажется более высоким и продолжительным. 





Вы должны проверить свои результаты на дальних дистанциях — 300 ярдов и более для 
калибра .30 — с использованием пули того же веса, того же заряда того же пороха из 
той же банки, и всех компонентов и условий одинаковых — за исключением капсюльных 
смесей. Вы можете получить надежные результаты с помощью нескольких выстрелов - 5 
одинаковых зарядов для каждой смеси должны рассказать вам историю, при условии, что 
они производятся в одном и том же месте и в одинаковых условиях. 























Для обеспечения однородных результатов испытаний: После того, как вы заняли позицию 
для стрельбы в состоянии покоя, и после того, как вы зарядили, закрыли и надежно 
зафиксировали затвор или механизм ружья, поднимите дульный срез вашей винтовки прямо 
над головой так, чтобы ствол был полностью перпендикулярен. на земную плоскость. 
Затем очень осторожно опустите винтовку в горизонтальное положение для стрельбы и, не 
тряся винтовку, произведите выстрел. 
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Пока смесь еще влажная и пластичная: ЗАГРУЗИТЕ СТАКАНКИ на 5/8, насколько 

с помощью зубочистки или деревянной лопатки. Надавите на груз 
круглым концом, как если бы он был сухим. ЭТО НАЖАТИЕ ВЫДАВИТ 
БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВОДЫ ИЗ СМЕСИ. Вытрите воду из чашки и пуансона. Поместите 
поверх загруженной смеси и снова прижмите. УСТАНОВИТЕ НАКОВАЛЬНЮ И 
Пока смесь влажная, нет опасности взрыва, 
Вы можете использовать загрузочную пластину и 



































влажные гранулы, если хотите, но время работы ненамного меньше. 




















СОЛНЕЧНЫМ СВЕТОМ. Вам придется следить, 
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ВЛАЖНОЕ ПЕРЕСЕАРЯЖЕНИЕ имеет преимущества, такие как более высокая 
чувствительность составов и более длительный процесс. Поместите снаряженные 
капсюля В СУХОЕ, ПРОВЕТРИВАЕМОЕ И Т МЕСТО, БЕЗ ПРЯМОГО ТЕПЛА И НЕ ПОД 




















КОГДА ОНИ СУХИЕ. 
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ящики до того, как они высохнут, и дать им высохнуть в ящике, но это непрактично. 
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некоторых из наших правительственных арсен 


заводов находящихся за пределами Соединенн 


машинной загрузки. по мы отмечаем в не 


внимание уделяется БОЛЬШИМ ПРЕИМУЩЕСТВАМ, 











Е используются, по крайней мере, в 
алов, и мы считаем, что большинство 


Штатов. Она им 








т преимущества для 


которой патентной литературе, что большое 
КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ, КОГДА СМЕСЬ 















































ПОДДАЕТСЯ СУХОМУ ПЕРЕСНАРЯЖ] 
СУХОМ ПЕРЕСНЯРЯЖЕНИИ. ВСЕ СМЕСИ В ЭТОЙ 
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НИЮ. ДЛЯ ВАШ 

















РАБОТЫ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОСТАВАТЬСЯ ПРИ 
























































соответствии с инструкциями для каждой 








К вашему сведению, мы здесь заявляем, 


АВАВТС, 




















смеси. 


СУМ ТВАССАМТН и другие материалы, 





























МОГУТ БЫТЬ ЗАГРУЖЕНЫ СУХИМИ, в 








что коммерческие компании использовали СОМ 
такие как МОГО-ОТТ, взрывчатое вещество 




















само по себе, в качестве пластификаторов в грунтовочных смесях. ВИДИМО ЖЕЛАТЕЛЬНО 
УЙТИ ОТ ВЛАЖНОГО ПРОЦЕССА. Вет1паеоп Агиз Со. владеет патентом на АЦЕТАТ КРАХМАЛА 


ри 
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ИНСТРУМЕНТЫ: 
/2 дюйма и длиной 8 дюймов. Просверлит 
очень близко к концу, чтобы получился 
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формы чашки капсюля: СМ. ГЛАВУ ОБ ЭТОМ 


Чтобы извлечь пулю из гильзы без выстрела: 








ля использования в качестве такого пластификатора. 








ОЭТОМУ МЫ СЧИТАЕМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИМЕТЬ СУХО 






































"РЕСНАРЯЖЕНИЕ КАПСЮЛЕЙ. 
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Возьмите пинцет. 








Сделайт 




















ковш из стального стержня диаметром 








оперечного отверстия или припаяйте ру 











винтовки. Жестяные крышки: МЫ ПОДЗНАЧАЕ 








речное отверстие в одном конце, 
закруглите углы близко к краю 


коятку сбоку к пустой гильзе 22-мм 








СЕРВИРОВАННЫЕ КРЫШКИ. Пуансон 




















одходящего размера; получить один. Инструменты для восстановления первоначальной 














В ТГ. 














захватывает пулю, 


молотком, 


на наковальне или тис 
поворачивая гильзу. Это растягивает латунь и, таким образом, 
освобождает хватку пули. 





[ержите шейку гильзы, которая 
ках и постукивайт 


по шейке небольшим 








Вы можете положить их в 





КА сюЮля 16: 
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КОРРОЗИОННЫЕ - ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА - НЕКОРРОЗИОННЫЕ - ПОРОХА 



































Вы заметите, что мы ограничили эти главы строго доступными химическими веществами. 
Мы проверили производителей, оптовиков и розничных продавцов, чтобы быть уверенными 
в нашем списке. 





Вы также заметите, что мы написали главы, чтобы воспользоваться преимуществами 
различных комбинаций на случай, если некоторые из этих химических веществ, которые 
сейчас доступны для вас, станут недоступными. 


Главы Т, ТТ, ТУ, У и УГ — превосходные, надежные смеси; и помимо того, что это 
безопасная и очень надежная смесь, является самой чистой из грунтовок и не вызывает 
коррозии. Глава ТУ наиболее доступна по материалу. 





Тем не менее, при использовании этих ударно-воспламенительных смесей, а также при 
использовании коммерческих капсюлей и капсюлей Е. А., мы настоятельно рекомендуем 
использовать И1псрезеег СгузЕа1 С1еапег для винтовок с центральным воспламенением, а 
для очистки ружей использовать новые масла Кеш1пафоп и И1псБезеек. Следует отметить, 
что, если внутреннюю часть ствола пропитать одним из вышеперечисленных масел без 
очистки ствола, любая тенденция к коррозии прекращается. ИЗБЕГАЙТЕ СМАЗКИ и 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОТИРАЙТЕ СТВОЛ НАСУХО ОТ МАСЛА ПЕРЕД СТРЕЛЬБОЙ. 
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Обсуждение химии доступных химикатов не принесло бы здесь никакой пользы; но попутно 
заметим, что НЕ ЧИСТО ХЛОРАТ КАЛИЯ, как принято считать, делает ГРУНТОВКИ 
КОРРОЗИОННЫМИ. И, хотя АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА, прекрасное само по себе взрывчатое 
вещество, она не решает проблемы обеспечения высокой щелочности и в то же время 
придает смеси высокую гигроскопичность. Кроме того, все формы НАТРИЯ, хотя и 
доступны, являются сильными аттракторами влаги. Они втягивают в смесь воду из 
воздуха с высокой гигроскопичностью. 

НЕ ИМЕТЬ ИХ РЯДОМ. СИЛИЦИД КАЛЬЦИЯ просто НЕДОСТУПЕН. Добавление обыкновенного 
карбоната кальция или других форм извести просто снижает эффективность и 
чувствительность грунтовочной смеси, но ничего не решает. Мы не рекомендуем 
смешивать какие-либо химические вещества или металлы с метательными пороховыми 
зарядами, несмотря на все патенты. Благодаря доступным химическим веществам ЭТИ 
КАПСЮЛЬНЫЕ СМЕСИ, подробно описанные в книге, ОБЛАДАЮТ НЕКОТОРЫМИ БОЛЬШИМИ 
ТРЕИМУЩЕСТВАМИ : 



























































































































































ЭТИ СМЕСИ ЯВЛЯЮТСЯ БЕЗ РТУТИ, НЕ КОРРОЗИОННЫМИ, НЕГИГРОСКОПИЧНЫМИ и не вызывают 
коррозии. Ваша проблема с капсюлями решена. 
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Вам может быть любопытно узнать, что существует не так много химических 
веществ, которые являются ВЗРЫВООПАСНЫМИ ИНИЦИАТОРАМИ. 












































В КАЖДОМ КАПСЮЛЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН ИЗ 
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1. Сенсибилизаторы: НИТРАТ БАРИЯ 
ХЛОРАТ КАЛИЯ 
СУЛЬФАТ КАЛИЯ 
и есть несколько других, один из которых имеет большие 
достоинства: 

















В течение столетия ФУЛЬМИНАТ РТУТИ был единственным используемым 
сенсибилизатором. У него много недостатков, его следует избегать, и в 
любом случае он НЕДОСТУПЕН для вас сейчас. Есть и другие, недоступные вам, 
и мы можем рассказать вам о них в редакции этой книги. 
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2. Топливо: ЕРА 
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СУЛЬФИД СУРЬМЫ 

АЛЮМИНИЙ 

и есть несколько других, в основном недоступных. 





3. Производители кислорода: НИТРАТ СВИНЦА 
ПЕРМАНГАНАТ КАЛИЯ 
и есть некоторые другие; кроме того, 
большинство инициаторов являются 
производителями кислорода. 











4. В некоторых капсюлях и детонаторах должны быть производители азота, и 
как-нибудь мы возьмем выходной и расскажем вам о некоторых из них. 





Некоторые смеси воспламеняют метательный пороховой заряд больше за счет тепла, 
чем за счет скорости взрыва. Все капсюльные смеси взрываются и должны взрываться 
— они не горят. Однако некоторые капсюли воспламеняют заряд в основном за счет 
взрывной скорости и небольшого количества тепла. Третьи сочетают теплоту и 
скорость взрыва. 

















В этом твой секрет: Будьте осторожны с капсюлем, который воспламеняет порох и не 
сдвигает пулю из обжима. Слишком большое давление в казенной части и 
недостаточное движение пули. Некоторые пороха сгорают при слишком резком 
давлении. В результате возникает плохое давление на задней части, а также плохая 
скорость. ПРИМЕЧАНИЕ: - Диаграмма. Также см. баллистические данные, глава ХТ. 


























Будьте осторожны с резкими капсюлями, которые сдвинут пулю в нарезы до того, как 
порох начнет гореть. Результатом будет неэффективность скорости и использования 
мощности пороха, хотя давление, как правило, не повышается. 





Идеальным является капсюль, воспламеняющий заряд метательного пороха и в то же 
мгновение сдвигающий пулю из обжима. Это относится ко всем капсюлям, как 
коммерческим, так и снаряженными вручную. 


Главы Т, ТТ, ТУ, У и УТ находятся в среднем диапазоне, хотя они действительно 
варьируются от теплоты до скорости и комбинированной теплоты-скорости, как 
указано в каждой главе. 


Как вы узнаете? Откуда нам знать? Точно не узнаешь - и движения мы не видели. Но 
обратитесь к результатам, показанным в главе ХТ. Кроме того, эта диаграмма, 
иллюстрирующая исключительно количество капсюльного заряда, весьма показательна. 





Обратите внимание на повы 
давления при малом заряде 
50 капсюля, а также при боль 




















УЖ заряде капсюля. 
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Гранулы капсюльной смеси в каждом капсюле 
Заряд пороха и все компоненты, кроме капсюлей, идентичны. 


КАПСЮЛЯ 








БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВ 
скорости при сгорании пороха. 
ствол после выстрела и 
пороховым зарядом, ЯВЛЯ 














НОСТЬ достигается 
Капсюль, д 








ЕТСЯ ВАШИМ ЛУЧШИМ 





КАПСЮЛЕ 





М. 








КАК ИЗМЕРИТЬ СКОРОСТЬ? Это не так уж сложно. Исп 
стрельбы. На дистанции 300 ярдов пуля, приземливи 
прицеливания (при нулевой отметке винтовки на 100 
всего; и пуля, которая приземлится ниже точки при 




















ярдах), 
целивания, 











РОВЕРКИ КАЖДОЙ СКОРОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПО КРАЙНЕЙ М 
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за счет полного и плавного увеличен 
ающий наибольшую скорость, 
отсутствие плохого давления капсюля с заданным и иден 


ользуйте дальние дистанции д 
аяся ближе всего к точке 
попадает туда быстрее 


дольше вс 
АКОВЫХ 
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'НТИЧНЫХ КАПСЮЛЕЙ. Речь идет о калибре .30; исн 
ины диапазона, но все они должны быть не менее 
АЗОН, не гадайте. 








ользуйте дл 
БО) 




















ЕН 


ТВЕ, 














100 я 


я 
В 








ке) 





В ИИ 














= 
Е 





БОЛЬШЕ ПОРОХА - Н! 
а иногда и опасно. 





ПУТЬ к повышению 








росто засыпать 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, 
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ОРОХА: Нельзя покупать пороха с высоким содержанием нитрогл 
ержание этого материала делает порох двухосновным; 
веществ, который сжигает канал ствола. БОЛЬШИНСТВО ПОРОХОВ, 
ЯВЛЯЮТСЯ ОДНООСНОВНЫМИ ПОРОХАМИ. Армия и флот США исп 
всем стрелковом оружии — это СТАНДАРТНЫЙ ПОРОХ. От од 


опасности . 















































КОРДИТ представляет собой двухкомп 
нитроглицерина. В течение многих л 
Кое-кто из английских ребят сказал мне, что ПРИ ОБЫЧН 
СЖИГАЕТСЯ НАРЕЗЫ В КАНАЛЕ СТВОЛА со скоростью примерн 
Он все равно недоступен, так что забудьте об этом. 


онентный порох, сод 


















































Мы могли бы растянуться на несколько страниц, чтобы изложить 
порохов, и можем пойти еще дальше, 


редакциях этой книги. 


ГИГРОСКОПИЧ 
среды, особенно из воздуха. 




















КАЖДЫЙ ВИД МАТ 
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других калибров другие 
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НООС 
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о один дюйм на 500 выстрел 





факты, 


если для этого есть какая-то причина, 
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ЫХ ВАМ 
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ержащий от 30 до 40 про 
ет это был стандартный порох британской армии. 
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ЕРИАЛА в большей или меньшей степени подвержен влиянию влаги в 
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МЫ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ЭТИ КАПСЮЛЬНЫЕ СМ 
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воздухе влажности. 
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более гигроскопичны, чем мел, графит или углерод. Натрий 
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БОЙ ВИД ПОРОХА И ДРЕ 
ограниченной степени 
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НОСТЬ - способность химического вещества притягивать влагу из окружающей 
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ВЛАЖНОСТИ В ОТНОШЕНИИ 


ОЛОЖЕНИЯ, ВЫСОТЫ И Т. 
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ЕРНЫЙ ПОРОХ — самый низкий из спортивных порохов по вл 


олностью свободны от влаги в любое время, и МОЖЕТ СО 
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а их характеристики. (РаРОМТ ПРОИЗВОДИТ порох, 
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ХТТ. 





Ч 
п 
КЛИМАТИЧЕСКИХ И ВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВАХ ДОСТАТОЧНО, чтобы 
н 
Н 























ИЯ Кон 


н 





СЕРВНЫХ 








Пороха 
ОРЫХ 




















р 


ОЭТОМУ МЫ ПРЕДОСТ 
ВЛАЖНЫЙ, БАРОМЕТР 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗУМ 





МЫСЛА ПЕР 
ЮРИ В ВАШ 
ОРОХАМИ 


ЕСН 
м д 
ИЛИ 

















АРЯЖАТЬ КАПСЮЛЯ 
ОМЕ ЗАЛИНАЮТ, 
ХИМИКАТАМИ 























р 
















































































— ОТН 





ИЛИ ПОРОХ 





ОСИТЕЛЬН 





'РАФИЧЕСКОГО 


Т.М.В. не 


еблагоприятно повлиять 
который они маркируют как М.Н., 
БАНОК СМ. ГЛАВУ 


и они 








А, КОГ] 


А 


ВОЗ) 








Ух 





потому что разбухл 





О ВЛАЖН 








и. 
ОСТИ. 


КАПСЮЛЯ 19. 

















[7] 


ДЛЯ ТЕХ, КОМУ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ В КОЛИЧ! 









































СТВАХ, ОСОБЕННО В КЛУБАХ И ПОЛИГОНАХ: 

















Закрепите сверло размером на 1/1000 больше, чем внешний диаметр чашек 
капсюля. Просверлите 20 отверстий в пластине из дерева или алюминия 
толщиной, равной длине чашечек капсюля. Просверлите отверстия на точном 
сверлильном станке. Просверлите отверстия на расстоянии 1/2 дюйма друг от 
друга на квадрате размером 4 на 5 отверстий. Сгладьте любые заусенцы и 
убедитесь, что пластина гладкая с обеих сторон и имеет ровную поверхность с 
обеих сторон. 























Положите свою пластину — теперь называемую загрузочной пластиной — на 
другую ровную плоскую поверхность. Поместите чашки открытой стороной 
вверх, по одной в каждое отверстие. Убедитесь, что чашки и пластины 
чистые. 





Высыпьте хорошо перемешанную смесь через отверстия и чашки в загрузочной 
пластине. Убедитесь, что смесь заполняет каждое отверстие. Протрите 
пластину деревянной линейкой. Убедитесь, что пластина чистая. Сохранить 
оставшуюся смесь. 











ЛОТНО ПРИЖИМАЙТЕ грузом в каждую чашку, используя пробойник размером с 
внутреннюю часть чашек капсюля. 





ТЕ свой диск из газетной бумаги поверх каждого заряда в каждой 

Бумага только одной толщины. Плотно НАЖМИТЕ вниз. Поднимите 
пластину с чашек для капсюлей. 

ТЕ НАКОВАЛЬНИ, направл 
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НАЖИМАЯ НА 





яя их вниз, в каждую чашку. ИН 

НАКОВАЛЬНИ ВНИЗ, надавите пальцами на гильзу капсюля гильзы (гильзы 
патрона) над капсюлем, насколько это возможно — достаточно, чтобы 
И Л 
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капсюль попал в гильзу. УДЕРЖИВАЙТЕ ГОРЛОВИНУ ГИЛЬЗЫ ВЕРХ И ЗАВЕРШИТЕ 
УСТАНОВКУ КАПСЮЛЯ В КАРМАН ГИЛЬЗЫ ИЛИ КОРПУС С ПОМОЩЬЮ РУЧНОГО 
ИНСТРУМЕНТА. 












































Если вы просто поместите наковальню в чашу, направив ее вниз и в центр, НАКОВАЛЬНЯ 
УСТАНОВИТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО И В ПРАВИЛЬНОМ МЕСТЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧАШКЕ И К КАРМАНУ 
ДЛЯ КАПСЮЛЯ. 
























































Мы думаем, что 20 отверстий достаточно. Загрузочная пластина намного 
удобнее, чем заполнение вручную. МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ЗАРЯД ВАШЕЙ ЧАШКИ от 1/2 
полной до 5/8 или 3/4 за счет увеличения толщины загрузочной пластины, 
чем длина чашки для КАПСЮЛЯ. 
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КАПСЮЛЯ ДЛЯ ДУЛЬНОЗАРЯДНЫХ РУЖЕЙ И ВИНТОВОК 
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ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЕГО, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТ 
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
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ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЛИЦЕНЗИЮ НА ВЗРЫВЧАТЫЕ 














































































































Необходимые химикаты: те же, что и для глав Т, ТТТ, ТУ и \ТГ.. 


Смесь такая же, как и для глав Т, ТТТ, ТУ или УГ. Те же меры 
предосторожности, что и для мелкодисперсных химикатов, тщательное 
перемешивание и меры предосторожности применяются здесь теми же способами. 











Весьма вероятно, что, когда вы нажимаете КОЛПАЧОК на трубку или НИППЕЛЬ 
вашего оружия, вы раскалываете юбку КОЛПАЧКА или капсюля. Возможно, что 
когда вы стреляете из ружья, юбка капсюля или края чашечки раскалываются еще 
больше. В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЮБКА КОЛПАЧКА НЕ РАЗЛОМАЕТСЯ СЛИШКОМ СИЛЬНО, ЧТОБЫ 
ВОССТАНОВИТЬ, восстановите форму колпачка механическим способом. См. 
следующую главу об этой простой процедуре. 
















































































В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ латунь или медь КРЫШКИ СЛИШКОМ СИЛЬНО РАЗБИТЫ, ЧТОБЫ 
ВОССТАНОВИТЬ, СДЕЛАЙТЕ СЕБЕ НОВЫЕ КРЫШКИ. См. Том. ТТ этой книги для получения 
подробной информации об изготовлении НОВЫХ ДУЛЬНЫХ ЗАРЯДНЫХ КРЫШЕК. 
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Независимо от того, новый ли колпачок, заряжайте его следующим образом: 
сначала сделайте для себя пробойник, круглый конец которого как раз войдет в 
ДНО вашей КОЛПАЧКА. ВЫПОЛНИТЕ КОНЕЦ КРУГЛОГО ПУАНСОНА ТАК, ЧТОБЫ КРАЙ 
КРУГЛОГО КОНЦА ПУАНСОНА ПРИКАСАЛСЯ К НИЖНЕЙ ЧАСТИ ВАШЕГО КОЛПАЧКА. Сзади от 
выдолбленного конца пуансона уменьшите диаметр пуансона так, чтобы юбка 
колпачка капсюля достигала дальше, чтобы конец пуансона был такого размера, 
чтобы входить в нижнюю часть крышки капсюля, и от этой задней части по 
направлению к хвостовику пуансона диаметр уменьшается, по крайней мере, 
настолько, насколько выдвигается колпачок. Этот пуансон должен быть сделан 
на токарном станке, и из хорошей стали, и закален. Если у вас нет токарного 
станка, как у нас, то выточите свой пуансон на наждаке, поворачивая пуансон 
при шлифовании. 




















































































































Из газеты, лежащей на вашем столе, вырежьте несколько круглых кусочков 
бумаги, достаточно больших, чтобы поместиться внутри нижней части крышек 
капсюлей. Сделайте это только что сделанным пуансоном и не используйте 
молоток. 









































Засыпьте СМЕСЬ в колпачок для капсюля - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШИВАЙТЕ СМЕСЬ ПЕРЕД 
ЗАСЫПКОЙ КАЖДОГО КОЛПАЧКА. Заполните колпачок примерно на 1/2 объема рыхлой 
смесью. Используйте пуансон, который вы только что сделали, чтобы сильно 


О 
п 
т 
прижать его, так сильно, чтобы он был ТЯЖЕЛЫМ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЛОТОК. 
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НАЖМИТЕ РУКАМИ КАК СИЛЬНО, ЧТО МОЖЕТЕ. ВЕРХ ЭТОГО ЗАРЯДА В ЧАШКУ ДЛЯ 
КАПСЮЛЯ ПОМЕСТИТЕ ОДИН ИЗ КРУГЛЫХ КУСОЧКОВ ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ, КОТОРЫЕ ВЫ ТОЛЬКО 
ОТРЕЗАЛИ. ПЛОТНО НАЖИМАЙТЕ, ТАК КАК ВЫ ИЖИМАЕТЕ ТОНКИЙ БУМАЖНЫЙ ДИСК НА 
ПОРОХОВОЙ ЗАРЯД. Если ваш бумажный диск над грузом ослабнет или не останется, 
диск слишком мал в диаметре. Нарежьте их чуть крупнее. Если вы собираетесь 
стрелять из капсюля немедленно или вне пределов стрельбища, используйте его в 
готовом виде. Если вы будете носить колпачок на охоте или хранить в любое 
время, закрепите круглый бумажный диск тонким слоем Мем 5К1п, коллодием или 
даже тонким слоем шеллака и дайте ему полностью высохнуть. У вас будет 
чувствительный, мощный и быстрый КАПСЮЛЬ. 














































































































































































































Вы пользуетесь дульнозарядными ВИНТОВКАМИ ДЛЯ ТОЧНОЙ РАБОТЫ ПО МИШЕНЯМ: 
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наоборот. 
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ваши трубки имеют отверстия боль 
струи или отверстие для струи на вне! 


Там, 
вам, 











р 








ЛЕНЬКО 


И: 


МОЖ 


кажется, 
возможно, 
НО ИСПОЛ 





ЬЗО1 





КАПСЮ)] 21. 











ого диаметра, маленькие отверстия для 
шний конец и большое отверстие внутри, или 
большое разнообразие труб. Если отверстие вашей трубки 
придется уменьшить количество ВАШЕГО ЗАРЯДА КАПСЮЛЯ; ЕСЛИ 
ВАТ как указано выше, на 1/2 стакана капсюля. ВЫ 
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С этими грунтов 


ЧРЕЗ! 
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ками обычный черный порох даст замечательны 
сгорание более полное и устойчивое по всей длине канал 
ЕННЫЙ Ч 


























О МЕСТА, ГДЕ ВАМ НУЖНО ВЗВЕШИВАТЬ ЗАРЯД. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
ЗАРЯЖАНИИ ЧЕРНЫМ ПОРОХОМ. 
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а ствола, НО СТАРЫЙ, 
ЕТСЯ ПЫЛЬЮ ИЛИ СОДЕРЖИТ 
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сюлей он почти наверняка 


























ЕСЕЙ: Глава Т не вызывают коррозии; 
нагрузке, чем в Главе УТ. 
Все эти смеси не сод 
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Но у нас ни разу не 
ержат гремучей ртути; они 
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пороха прочностью. 


или полубездымный. 


выбросьте мелкую пыль. 
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ОСТОРОЖНО 


Большинство дульнозарядных ружей старые и не сделаны из 


Они не обладают необходимой для бездымного 


Не используйте его. Используйте только черный 





Если порох у вас старый, просейте его и 


Очень мелкий черный порох взорвется под 


огромным давлением. 


псюЮля 
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Наука о физических законах, 





ВА ХТ 


ЛИСТИКА 


управляющих движением снарядов 


22а 


При написании этой книги мы сделали все выводы и указали вам все направления 


исключительн 
являются осн 


результаты Д! 
выводы и результаты. 

















а также потому, 


одинаковых п 
заряжены одн 


одинаковых капсюлей. 


каких-либо п 


Используется абердинский хронограф. Оружие было сначала прогрето, 
рипасами с известными скоростями и давлением. 


испытан 


боеп 





отстреляны п 
Скорости измерялись при прохождении пули 150 футов. 
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‘оо чмавошюн 





о на основе полученных результатов. 


овой только для экспериментов, 
ВУХ ИСПЫТАНИЙ. Мы провели множество 
Эти два теста даны потому, 
некоторые причины наших иногда утомительных ПРЕ] 
что эти два теста были провед 
признанной на национальном уровне, 
иллюстрируют хорошо эффективное воспламенение. 





Все новые гильзы ЕГ.А., 
порох из только что открытой канистры Т. 
Заряд составлял ровно 50 гран в каждом из первых 19 патронов. 


пороху и весу порохового заряда, 


о гильзам, 
овременно. 


еределок, 


оследовательно, 


а не 


Субъе 
для у 
разли 
что о 


ктивные выводы и теории 
казаний вам. Ниже приведены 
чных тестов, чтобы проверить 
ни наглядно показывают 
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1938 г .; все новые пули, 


М. В. 


пулям, 


ЕЕ 


4320, 





и потому что они 


Лаборатория баллистики испытание на давление и скорость боеприпасов.30 калибра: 


1938, 
из герметичного хранилища. 
Было 19 патронов, 

и все они были 





Но капсюли во всех патронах были разные - не было двух 


из герметичного хранилища. 





Патрон 20 был прямым выпуском Е.А. 


1939, пуля 150 гран, без 


а хронограф 
Все 20 патронов были 





с периодом охлаждения ружья между каждым выстрелом. 


ЕЖЕНИЙ и повторений опасностей, 
ены в баллистической лаборатории, 
а не в нашей лаборатории, 


плоская основа 150 гран; 





Скорость Давление Капсюль 
2829 474 Глава 6. Капсюльная смесь ПОЛНАЯ 
2806 344 т к м м 1/2 
2815 447 " ы а и 3/4 
2753 381 ы ы . ‘: 1/4 
2748 390 Коммерческий, Компания А 
2719 377 Глава 5. Капсюльная смесь ПОЛНАЯ 
2696 353 й и ы С 1/2 
2780 428 и м ы > 3/4 
2684 363 ь ы И ы 1/4 
2705 368 Е. А. 1916, .45 гран без фульмината 
Пропущен Глава 1. Капсюльная смесь ПОЛНАЯ 
2712 377 к и и а 1/2 
2821 470 ы И `- ы 3/4 
2752 399 ы ь С м 1/4 
2437 381 Коммерческий, Компания В 
Пропущен Глава 3. Капсюльная смесь3/4 
2783 428 и 4 ы ` 3/4 
2703 372 и 2 ы ы 3/4 
2703 372 Коммерческий, Компания А Лот 
2696 363 Патрон Е.А. Тззие Сошр1ебе 


никаких переделок. 


КАПСЮЛЯ 23% 





Вы заметили, что патроны 11 и 16 пропущены. Причина этих осечек была определенно 
определена как КОРОТКИЕ ПАТРОНЫ. ЭТИ ПАТРОН РОПУСТИЛИ ПОТОМУ, ЧТО ЭТИ ДВА НОВЫХ 
АТРОНА Е. А. НЕ БЫЛИ СМЕШАНЫ ИЛИ ОТМЕРЕНЫ ВЫБРАНЫ ПЕРЕД ЗАРЯЖАНИЕМ. Ошибка была 
не в капсюлях или смесях. Мы ПРЕДПОЛАГАЕМ, что новые патроны будут правильными. Они 
не были. ЭТО ОТЛИЧНЫЙ ПРИМЕР НЕОСТОРОЖНОЙ ПЕРЕСНАРЯЖЕНИЯ - НИЧЕГО НЕ СЛЕДУЕТ 
РИНИМАТЬ НА ПРАВДУ, ЕСЛИ МОЖНО ИЗМЕРИТЬ. ЭТИ ПАТРОНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЕНЫ ПЕРЕД 
ЗАРЯЖАНИЕМ. БЕЗ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ. НА ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ОСОБЕННО ВЕС ПОРОХОВЫХ 
ЗАРЯДОВ БЫЛИ ПРОВЕРЕНЫ И ПЕРЕПРОВЕРЕНЫ. Б/у гильзы, отстрелянные в штатном 
патроннике и свободном пространстве над головой, устранили бы эти два пропущенных 
выстрел 
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Патронник и головное пространство испытательного оружия были НОРМАЛЬНЫМИ, то есть 
в среднем диапазоне допусков, разрешенных для этих измерений. 








Обратите внимание на скорость и давление патрона № 15 и сравните со скоростью и 
давлением патрона № 4. Вы заметили, что давления идентичны, но скорости сильно 
различаются. Номер 15, который вы заметили, является коммерческим капсюлем, и вам 
может быть интересно узнать, что он был сделан одной из наших самых известных 
компаний по производству патронов и оружия. 














Все коммерческие капсюли были из герметичных хранилищ, в которых они хранились с 
момента их покупки непосредственно у компаний по производству боеприпасов, а не с 
полок дилеров, в 1938 году. 








Примечание. У капсюлей из стреляных гильз № 4, 9, 10, 14 и 15 вмятина от ударника 
вышла обратно в отверстие ударника. ВСЕ ЭТО БЫЛО ЛИБО ЛЕГКИЙ ЗАРЯД ИЛИ СЛАБЫЙ 
КАПСЮЛЬ, как вы можете видеть по цифрам давления и скорости. КАКОВА ПРИЧИНА? Мы не 
заключаем; но мы предполагаем, что из-за слабого воспламенения пули не 
выбрасывались из гильзы ударом капсюля, что медленное и слабое воспламенение давало 
ударнику время, чтобы потерять свой поступательный импульс ДО того, как порох начал 
действовать, и что, когда порох ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛУЧИЛСЯ, давление в задней части 
было высоким и взорвало вмятину капсюля, боек и все остальное обратно в отверстие 
ударника в передней части затвора. 




























































































Обратите внимание на превосходную эффективность заряда капсюля 3/4. Обратите 
внимание на превосходные характеристики капсюльной смеси Главы 6. Обратите внимание, 
что патроны № 18 и № 19 имеют одинаковые скорости и давления, в то время как в одном 
использовалась смесь главы № 2, а в другом коммерческий капсюль. Я мог бы добавить, 
что этот конкретный коммерческий капсюль был от компании, известной своими 
превосходными патронами центрального воспламенения с превосходной скорострельностью. 








В заключение по первому описанному тесту: Мы заявим, что по крайней мере ОДНА из 
компаний, производящих боеприпасы, ОСОБЕННО СООТВЕТСТВУЕТ КАПСЮЛЮ С ЗАРЯДОМ, чтобы 
обеспечить превосходные характеристики. Боеприпасы этой фирмы после каждого 
выстрела выходят из ствола такими же яркими и чистыми, как будто выстрела и не 
было. В БОЕПРИПАСАХ ЭТОЙ КОМПАНИИ ПРОИСХОДИТ ПОЛНОЕ СГОРАНИЕ ПОРОХОВ. 
















































































В ЭТОМ СООТВЕТСТВИИ КАПСЮЛЯ С ЗАРЯДОМ В ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАМ 
ТОЛНОСТЬЮ ОТКАЗАЛИ, ДАЖЕ ПРИ ТОМ, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ ПОМЕНЯТЬ 
КАПСЮЛЯ ОДНОЙ КОМПАНИИ НА ДРУГИЕ, ДО ТОГО, КАК ВЫ МЫ 
СМОГЛИ СОЗДАТЬ ВАШИ СОБСТВЕННЫЕ КАПСЮЛЯ, КАК ОПИСАНО В 


ЭТОЙ КНИГЕ. Один только этот факт ценен для вас, война или 
не война. 
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Прив денны выш баллистические результаты пол 
этих зарядах и капсюлях. 
достигаемых с помощью этих капсюльных смесей, 

давление может быть результатом как слишком сл 
В противном случае мы бы не уделяли столько вн 
из приведенных выше рисунков с одним патроном, 
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тверждают наши собственные выводы об 
Однако эти цифры даны вам не как доказательство скоростей, 
а как предупреждени 
так и слишком сильного капсюля. 
имания тесту одного патрона. По каждому 
мы выстрелили много патронов. 


что опасное 


Этот патрон представляет собой дробовую гильзу особого типа и использовалось 


специальное ружье; 
калибры и заряды используют гораздо меньше пороха, 


составляла 1,58 унции твердой дроби с медн 


изделие одной из наших оружейн 


Пять патронов были отстреляны 
последовательно, так что стрел 
стрельбы. Между каждым выстрел 


ых компаний. 


как третья ип 
ьба из этих 


ым покрытием, 
Капсюли был 








недостаточный для охлаждения ружья до темп 


скорости. Давления брались с п 


Гильзы были латунные, 














заряд пороха составлял ровно 40 гран РиропЕ Оуа1 
чем 40 гран); 
номер 5, 
и такими, 


(обычные 
Нагрузка дроби 
стандартное 

как указано ниже. 


было выпущено 23 патрона 


пяти пришлась п 
ом давался определенный 
ературы возд 


ругих, хотя и идентичных, п 


особой конструкции, 


КОММЕРЧЕСКИЕ капсюли были из одной партии, 





такие же, как и в гильзах 








СРЕДНЯЯ, или, скорее, 
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ИСКЛЮЧЕНИЕМ КАПСЮ) 
с. на дистанции 40 ярдов. 














и низким 61, 7$. 





Образец капсюля пяти патронов с коммерческими капс 
высоким 81,2% и низким 51,8%. 


Ни одна из этих скоростей не является 
идентичной нагрузки на 
НЕ ПОКАЗАНО ПРИЗНАКО 











ОДНАКО, добавление е 


капсюля Главы 6 - 














были заряжены 











Лон этих 1 


которую мы н 
и это были бол 





ЕХ ОТНОШ 
ью 3/4 из 























капсюльную смесь Главы 


























ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ В КАМ 























уха. 








[НЯЯ СКОРОСТЬ ПЯТИ ПАТРОНОВ, СНАРЯ 
КАПСЮЛЕМ, на расстоянии от дульного среза до цели в 40 ярд 
минимальном 841 и максимал 





римерно на середину 
промежуток времени, но 
Были взяты только 





е имеем права описывать. Все 
ьшие винтовочные капсюли, 








ЕННЫХ КОММ 








ЕРЧЕСКИМ 








ЕНИЯХ С ПЯТЬЮ 





864 футов в сек., при 
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ВЫШЕ, ЗА 























ВУХ 








гран пороха и использование п 
ля капсюля была заполнена полн 





сильно сжата - ДАЛИ ЧР 
бы сказали, что давление 
бы любой обычный патрон 


КОЛИЧЕСТВОМ. 

















В В СРЕД 





ВЫСОКОЙ и не настолько низкой. 
очевидна и значительна. 
РРАХ капсюля. 


ОСТЬ 






































СОХРАНЯЙТЕ ЗАРЯД В ПР 
3/4. Вы можете взвесить заряд в своем капс 
КОМБИНАЦИЙ НАЧНИТЕ 

















С РАЗУМНОГО ЗАРЯЛ 


‚ ДАВЛЕНИЕ В КАМ 











в патроннике БЫЛО ОПАС 
к ствола. ПОЭТОМУ 











ЕЛАХ 3/4 СТАКАНА И 














РАЗ 























БАЛЛИСТИЧ! 
М и что оно наверня 
МЫ ГО! 





















































А ПОРОХА, Н 
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НИЖ 





составляла 913 Е. 
с высоким 78,5% 


юлями был в среднем 62,0%, с 


Но реакция 
В ГИЛЬЗАХ 





олного стакана смеси для 
ю до краев, очень 
БОРАТОРИИ. Мы 
ка разорвало 


ЗА 


1/4 СТАКАНА. Придерживайтесь 1/2 и 
ВО ВСЕХ СЛУЧАЯ 
НОГО 


ЕСТНЫХ 


КАПСЮЛЯ ее 





КАК ИЗМЕРИТЬ ЗАРЯД СТАКАНА КАПСЮЛЯ: 











ДЛЯ 3/4: Наполните чистую чашку, чуть переполнив ее, рыхлой порошкообразной смесью. 
Выровняйте по уровню чашки используя зубочистку или лопатку - край по краю; 
поставьте чашку на стол и ПЛОТНО сожмите заряд. Установите чашку обратно на крышку 
для смешивания и СНОВА НАПОЛНИТЕ рыхлой порошкообразной смесью ДО УРОВНЯ чашки 
снимете лишнее по уровню. оставьте чашку на стол, ПЛОТНО сожмите заряд, накройте 
бумажным диском и снова плотно сожмите. ПЕРЕМЕШИВАЙТЕ СМЕСЬ перед заряжанием каждой 
чашки. 













































































ДЛЯ 1/2: Наполните чашку до краев; уберите лишн смахнув зубочисткой; положить на 
стол и ПЛОТНО прижать; накройте бумажным диском и СНОВА СОЖМИТЕ. 






































ДЛЯ 1/4: Наполните чашку НА ПОЛОВИНУ, рыхлой смесью; положить на стол и ПЛОТНО 
прижать, накрыть бумажным диском и еще раз ПЛОТНО прижать. Вы можете изменить заряд 
на 1/4, преднамеренно или случайно наполнив чашку от половины до трех четвертей или 
почти полную. Следовательно, это не очень точная и последовательная способ 
снаряжения. 1/2 и 3/4 более однородны и последовательны. 




















Из вышеприведенных таблиц и результатов можно сделать вывод, что 








ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЖИГАНИЯ — это БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
































ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, и сделаете это без доказательств, ЧТО НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЭТИХ 
СМЕСЕЙ или некоторые из этих смесей в сочетании с некоторыми порохами СЛИШКОМ ГОРЯЧИ 
ДЛЯ КАНАЛА ВАШЕИ ВИНТОВКИ, ЧТО ОНИ БУДУТ ОБОЖИГАТЬ ЕГО. НЕКОТОРЫЕ ВАШИ ДРУЗЬЯ ИЛИ 
ЗНАКОМЫЕ, НАЗЫВАЮЩИЕ СЕБЯ ЭКСПЕРТАМИ, или даже признающие себя ЭКСПЕРТАМИ, МОГУТ ВАМ 
СКАЖАТЬ ЭТИ ЖЕ ВЕЩИ. : 
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ВО-ПЕРВЫХ, ЭТИ КАПСЮЛЯ И КОММЕРЧЕСКИЕ КАПСЮЛЯ, ДОСТУПНЫЕ СЕЙЧАС, НЕ ТАКИЕ 
'ОРЯЧИЕ. Вы заметите, что БУМАГА, ПОЛОЖЕННАЯ ПОД НАКОВАЛЬНЬЮ, НЕ СГОРЕЛА; она 
просто разорвалась там, где ее не удерживала наковальня. 













































































НАШИ ПАЛЬЦЫ ВЗРЫВАЛИСЬ - это причина некоторых из наших многочисленных 
1РЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ. Эффект — ШЛЕПОК, жгучее ощущение, как будто нас ударили хлыстом, и 
сильно. У нас были эти капсюли для дробовика, которые взрывались через гильзу и 
попадали в руки и пальцы, и результатом была БОЛЬ ОТ УДАРА. НЕТ ОГНЯ, ОПАЛЕНИЯ, 
ТЕПЛА от взрыва. Время слишком короткое. 
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КАПСЮЛЯ 








ГЛАВА ХТТ 








ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА - ИЗ НАШЕГО ОПЫТА 














26: 


в: Используйте только патроны с заводским снаряжением, если вы охотитесь на крупную 
дичь -— лося, медведя, оленя, антилопу ит. д. - раз в год или раз в жизни. 





Настаивайте на том, чтобы ваш дилер заказал эти патроны неп 
компаниях Мезееги, Вет1паеоп, И1псВезеег или Ребегз (после 
Храните ваши СУХИЕ заводские боеприпасы (и когда чрезвычайн 
закончится) в ГЕРМЕТИЧНЫХ, ЗАПЕЧАТАННЫХ КОНТЕЙНЕРАХ. Подойл 





























осредственно в 
окончания войны). 


ая ситуация 
ет галлонное и 


полугаллонное ведро для сиропа, чистое и сухое, плотно закрытое и заклеенное 
липкой лентой по краю. Хранит жестяны контейн ры на первом этаже, а не в 




















подвалах или на чердаке. Отнесите запечатанные жестяные кон 
полевой лагерь. 








тейнеры в охотничий 


Вы не можете обеспечить себе эффективные пороха, которые производители 


боеприпасов использовали, теперь используют и будут использовать для снаряжения 


своих патронов. Такие пороха горят с более высокой скорость 


ю разгона, т. е. 


стартуют медленно, а по мере выхода снаряда из гильзы в нарезы увеличивают 
скорость своего горения с очень быстро возрастающей скоростью и давлением. 





2: Используйте ваши снаряженные патроны, с вашими собственными капсюлями, 
изготовленными из этих смесей, чтобы обучить мальчика, которого призовут в 
следующем меся или в этом году, и отца, которого также могут призвать. 














3. Используйте свои знания о капсюлях, чтобы добиться высоких 


результатов с 





порохами, которые у вас уже есть или которые вы можете купить. Вы будете удивлены 
более высокими скоростями, обеспечиваемыми тем же порохом и тем же зарядом при 
том же или более низком давлении, когда вы используете, скажем, капсюльную смесь 


главы УТ. 





4. Используйт вс имеющиеся у вас измерительные приборы. Слишком много переменных 








в дополнение к человеческим, чтобы УГАДЫВАТЬ. Взвешивайте, 





























измеряйте всё что 








можно. И БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ. Начните с низких и средних зарядов. ИДИТЕ МЕДЛЕННО. 





Смотрите капсюли из стреляных гильз. 























КАПСЮЛЯ 27. 








ГЛАВА ХТТТ 














СТАНДАРТНАЯ ПРАКТИКА - РАСШИРЕННОЕ МОКРОЕ ПЕРЕСНАРЯЖЕНИЕ 









































Вам может быть интересно узнать, что чувствительность капсюл й им т первостепенно 
значение на всех заводах по производству боеприпасов, как коммерческих, так и 
федеральных. Вам такж буд т интересно узнать, что эти же растения имеют свои 
проблемы с осечками и зависанием огня. Как только достигается надежная 
чувствительность капсюлей, следующим по важности становится сила капсюля. 











Боеприпасы, как коммерческие, так и федеральные, постоянно проходят эксперименты по 
улучшению капсюлей. Кроме того, они постоянно проводят тесты для проверки каждой 
партии произведенных капсюлей; и после этого материалы - химикаты и металлы - 
тестируются для каждой партии. Несмотря на эти эксперименты и постоянные испытания 
со специальными машинами и аппаратурой, которыми управляют дипломированные инженеры 
и квалифицированные ученые, заводы по производству боеприпасов имеют свои проблемы {© 
воспламенением и пропусками воспламенения и постоянно работают над тем, чтобы свести 
отказы к минимуму. На некоторых заводах возможна постоянная 100-процентная 
чувствительность капсюлей, но мы об этом никогда не слышали. 





Итак, если вы зарядили 100 капсюлей из одной из этих смесей без единой осечки, 
поздравьте себя. 101-й может дать осечку. 








ПРИЧИНЫ ПРОПУСКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ: 

















1. Качество ваших химикатов - примеси, влага, грязь и кристаллы не измельчены в 
порошок и не высушены. 





2. Неверное измерение частей. 


3. Относительная влажность выше 40%. Это плохие условия для снаряжения капсюлей 
или пороха, и выше 59% наверняка вызовет у вас некоторые проблемы. Если капсюли 
снаряжены во влажном состоянии - при любой влажности - и высушены в сухом 
теплом воздухе, они все равно подвержены осечкам при воздействии в течение 
получаса относительной влажности 60% и выше. 








4. Все еще влажны, когда заряжены мокрым способом. 





5. Чашка капсюля слишком полная: возможны осечки и зависания. Держитесь на уровне 
3/4 чашки или ниже. Чашка 5/8 или 1/2 лучше, если она достаточно мощная для 
вашего заряда. 

















6. Заряд капсюля слишком мал: помимо зависаний и пропусков зажигания могут 
возникнуть проблемы с плохим давлением. См. главу ХТ, Баллистика. Держите 
выше 1/4 заряда чашки. 








7. Слишком твердый металл чашки; чашка перезаряжалась слишком много раз. Вы 
можете не только получить пропуски зажигания, но и вмятина может треснуть, и 
ваш ударник ударится о наковальню и, таким образом, отколет ее или 
деформирует. УСТРАНЕНИЕ : осле того, как капсюль была перезаправлен дважды, 
отожгите чашку. См. главу УТТТ по этому поводу. 





























КАПСЮЛЯ ВА: 














ОДНАКО, ЕСЛИ ВИНТОВКА ИЛИ РУЖЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ САМОЗАРЯДНЫМИ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИМИ, 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ СЛИШКОМ МЯГКОГО КАПСЮЛЯ. Патрон может взорваться в механизме 
заряжания. Решение состоит в том, чтобы перезарядить отожженный капсюль один или 
два раза перед использованием в автоматическом оружие. ИЛИ ЛУЧШЕ, ИСПОЛЬЗУЙТ 
ТОЛЬКО НОВЫЕ КАПСЮЛИ В АВТОМАТИЧЕСКОМ ОРУЖИИ. См. ТОМ ТТ этой книги для получения 
информации о НОВЫХ ЧАШКАХ ДЛЯ КАПСЮЛЕЙ И КАК СДЕЛАТЬ. 
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8. Наковальня слишком плоская, слишком мягкая или неправильной формы, ИЛИ 
НЕПРАВИЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НАКОВАЛЬНИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ СМЕСИ. 




































































9. Гильзы слишком короткие. Выбросьте и используйте другие. 





10. Слишком короткий ход ударника. Вмятина ударника должна быть не менее 0,013 дюйма 
и не более 0,023 дюйма в глубину. 








11. Слишком большое свободное пространство. 





12. Наконечник ударника имеет неправильную форму, имеет сколы, погнут или 
слишком короткий. Наконечник ударника должен быть настоящим полушарием и 
должен выступать через поверхность затвора, когда курок опущен, на 0,055-0,060 
дюйма. 





13. Сочетание одной или нескольких из вышеперечисленных причин. 














ПРИЧИНЫ ОСЕЧЕК ПАТРОНА: Капсюль воспламеняется, но порох либо не воспламеняется, 
либо замедляет воспламенение. 


1. Относительная влажность при засыпке пороха. 





2. Влажный патрон. Федеральные боеприпасы, обработанные лаком в гнезде капсюля и в 

горловине гильзы, и испытываются на воздухо- и водонепроницаемость как под 
давлением, так и в воде, иногда в замерзшей воде. ЗАТЕМ боеприпасы 
запечатываются в герметичные контейнеры жестяные. Коммерческие картриджи не 
запечатываются. Некоторые компании лакируют часть из своих патронов, а другие 
нет. СМОТРИТЕ НАШУ ГЛАВУ ХТТ, посвященную параграфу о герметичном хранении. 
Кроме того, не беритесь за винтовочные патроны; руки потеют от кислоты, кожа 
покрыта ею. И не бросайте патроны в снег, грязь и воду. И не ставьте патроны на 
подоконники; патроны дышат теплой и прохладной температурой, а окна потеют 
изнутри. (Британское правительство пыталось решить проблемы с влажностью, 
используя порох КОРДИТ, порох с высоким содержанием нитроглицерина. Он лучше 
всех порохов выдерживает перепады температуры и влажности, но обжигает каналы 
стволов.) 
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Осечки из-за сырости пороха могут быть чрезвычайно опасны, 
Часть пороха может сгореть 


автоматичес 
достаточно, 


остаток заряда. 


продольно-с 
момент. 





кого оружия. 
чтобы разблокировать механизм, 
Результат плачевен. 
кользящим затвором. Оператор может открыть п 





ХРАНЕНИЕ 
ИСПАР 


НЕ 














НИЯ Л 








Слишком лег 





Сли 














Сли 





пороха, 
капс 





ЕТУЧИХ 


КАПСЮЛЯ 


29. 





Влажные пороха и влажные патрон 
СУХОГО ПОРОХА И ПАТРОНОВ 





особенно для 
рядом с капсюлем 
после чего немедленно отпустит 

То же самое относится и к винтовкам с 
истолет в нужный 

ы могут быть очень опасны. ГЕРМЕТИЧНО 
АЕТ КАК ОТ ВЛАЖНОСТИ СНАРУЖИ, И 
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ЗА 





Щи 
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ЕЩЕСТВ, 





кий пороховой заряд или сли 
ком слабая или слишком холодная кап 


ком легкая пуля или слишком слабо обжатая пуля. 
нитроцеллюлозного бездымного пороха дол 
без пули в гильзе и с лучшим капсюлем за порохом, 
юль сработает. 


ТАК И СУПЕРСУХОСТИ ПОРО 





НАСКОЛ 


ЬКО СИЛЬНЫМ | 


ОЛЖ 








ЕН 








Полностью ВоОСП 
перемещает пул 
двух до пяти л 





Пол 


внутрь, а от н 


ламен 
ю из канал 
юймов. 





ностью зажечь? да. 


а, 


Од 


аружных стенок перфорации наружу; 


БЫТЬ ПРАЙМЕ 
ить весь пороховой заряд в тот самый момент, 
из гильзы и вверх по стволу, 


ноосновные зерна нитроцеллюлозн 











ПКА ВНУТРИ. 














ком слабый заряд капсюльной смеси. 





сюльная смесь. 





Для сжигания 
жно быть давление. Полный заряд 
не сгорит, когда 





Р? Ответ прост: достаточно сильный, чтобы 
когда он 


в нарезы, на расстояние от 


ого пороха горят снаружи 
давление, тем быстрее они 





чем выш 
А в 





горят; 
Н 
дульным срезом, 
отличается; он 
Знайте, 


чем ниж 











Ваш 





давление: 
части, 





Если у вас есть 
ему напишете, 


из нитроглицерина, 
и/или пирокоттон, 
умеренного количества пороха, 
этой безопасной и простой базы увеличьте заряд капсюля и пороха, 
безопасно и легко, постепенно увеличивайте заряд пороха, 
желаемого или максимальной производительности, 


два или более для рабочего стандарта. 


приемлемой: 


производительности при загрузке пороха, 
производительность капсюля. 
чем пороха с одной основой, 


потенциалом, 


требуется меньший заряд. 


давлен 


арезы изношены и стал 


не сго 


сгорает быстрее, 
какой порох вы засыпаете, 


капсюль должен иметь взрывно 
зерна в задней части корпуса, 
результаты, 
плохие скорости. 
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Тепло без взрывного давления воспламеняет 
е того, как они некоторое время горят, создается 
ламенение, внезапное и плохое давление в задней 

В ГЛАВЕ ХТ «Баллистика». Само по себе тепло н 
ороха на одной основе; и небезопасно использовать 












































даже с более низким нитрованием. 
а узнать — а производитель с готовностью сообщит вам, если вы 
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДВУХОСНОВНЫЕ пороха (составное топливо, состоящее 
оятно, около 15% с нитроцеллюлозой, коллоидный пироксилин 
и без определенных нитратов) вы должны начинать с очень 
с любым капсюлем и ожидать безопасных результатов. С 
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К.А СЮ. ЛЯ 30. 








Во всех случаях и со всеми порохами будьте скупы на свой порох и получайте 
максимальную отдачу от наименьшего количества, которое вы можете использовать. Для 
этого всегда используйте эффективный капсюль и всегда точно взвешивайте или 
измеряйте пороховые заряды. 
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ВЛАЖНАЯ ЗАРЯДКА — ВЛАЖНОЕ СМЕШИВАНИ 





























Включение мокрого смешивания и мокрой зарядки в одну главу вместе со СТАНДАРТНОЙ 
ПРАКТИКОЙ особенно уместно, поскольку многие заводы по производству боеприпасов, 
коммерческие и федеральные, используют мокрую смесь и мокрую зарядку в своих 
капсюлях. 











ТРЕИМУЩЕСТВА: 

















1. Во всех смесях с использованием хлората чувствительность мокрой капсюльного 
состава в сухом состоянии примерно вдвое выше, чем при смешивании всухую 
грунтовке. Главы ТТ, ТУ, \У, УТ, смеси, приведенные в этой книге, прекрасно 

подходят для мокрого смешивания и мокрого снаряжения. Не так для глав Ти 

ТТ. 


2. Нет опасности случайных взрывов при мокром смешивании, если оно сделано 
правильно; и опасность при снаряжении значительно снижается при мокрой 
способе. Это преимущество усиливается, если учесть, что вы можете смешивать 
влажным в два, три, четыре или более раз по сравнению с количеством, указанным 
для сухого смешивания, при относительной безопасности. 














НЕДОСТАТКИ: 


1. Сушка. Трудно сказать, когда капсюли с влажным нанесением высыхают на 100%; И 
многие капсюли на основе хлората калия можно использовать во влажном состоянии 
сразу после заряжания, но не все из них всегда, даже из одной и той же партии и 
смеси. И иногда одни капсюли остаются влажными еще долго после того, как 1000 
других в тех же условиях высохнут на 100%. 
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ЧТОБЫ ПРЕВЗОЙТИ ЭТОТ НЕДОСТАТОК и трудность, мы ввели в мокрое заряжание нечто 
такое, чего раньше не видели и о чем не слышали на практике на заводах по 
производству боеприпасов, хотя это можно делать в большей или меньшей степени в 
полной или измененной форме. Мы перешли от сухой загрузки: помещая давление 20 
фунтов на влажную смесь в капсюле, используя свой пуансон, чтобы точно подогнать 
внутреннюю часть капсюля, как при нажатии на заряд, так и при размещении 
газетной бумаги вокруг капсюля. Вытирая воду с чашки и пуансона каждый раз, 
прежде чем вынуть пуансон из чашки. 




















Это сжатие влажного заряда помещает химические частицы близко друг к другу, в 
тесном контакте, а хлорат калия в растворе окружает каждую частицу в тесном 
сцпеплении. Это сжатие устраняет водяные карманы, пузырьки воздуха и пустые 
пространства. И сжатие извлекает большую часть воды из загрузки. Далее: когда 
загруженная таким образом капсюльный состав высыхает, заряд твердеет на месте, 
как если бы мы использовали цементный элемент в нашей смеси. Однако следите за 
своим шагом, когда сажаете на наковальню. 














Влажный хлоратный заряд, когда он так сжат и так заряжен, может выстрелить, 
если вы посадите наковальню слишком глубоко или слишком сильно повернете 
наковальню в процессе. Посадите достаточно глубоко, но не соприкасайтесь. В 
ходе испытаний мы расстреляли партию из 20 мокрых капсюлей, один за другим по 
мере их износа, без единой осечки. 





КАПСЮЛЯ Зы: 





Кроме того, мы поместили заряженные таким образом влажные хлоратные капсюли в 
гильзу и выстрелили ими из винтовки сразу после заряжания; но ПРИ ОБЫЧНОМ 
УХОДЕ и разумных количествах капсюльного состава у вас не возникнет проблем. 




















Влажный способ переснаряжения не подходит для глав Т и ТТТ, возможно, из-за 
более длительного времени, необходимого для высыхания, и того факта, что 
химические вещества этих составов не склеиваются и не твердеют при высыхании. 


Многие, а может быть, и большинство из ваших проблем с сушкой устраняются 
благодаря 20-фунтовому сжатию грузом при размещении. Ранее мы заявляли: «сушить в 
сухом, теплом и хорошо проветриваемом месте». В наших подвалах, в зимние месяцы 
печного тепла, на улице минусовая погода, атмосфера СУХАЯ. Капсюля быстро сохнут 
на подвесных балках, между лагами и в течение от 10 до 20 часов обладают надежной 
чувствительностью. Но в сырые весенние, летние и осенние месяцы подвалы не 
работают, слишком сыро. В сырую погоду мы предлагаем: 
Помещать капсюли наковальней ВВЕРХ, распределяя по дну самой большой посуды или 
жестяной ванны, которую только сможете найти, и поместить кастрюлю или ванну на 
теплый, сухой и вентилируемый чердак какого-нибудь здания. Поместите свою кастрюлю 
или ванну в центр места диаметром шесть футов, которое вы предварительно покрыли 
асбестовой бумагой, и часто проверяйте место сушки. Вы можете подумать о других 
сушильных устройствах, таких как вентиляторы. 












































Если у вас слишком много проблем с сушкой, вы можете заряжать сухим способом. 








для точного измерения влажного заряда, если вы не используете загрузочную 
плиту: Изготовьте для себя ковш подходящего размера для одного заряда капсюля, 
оснащенный выталкивающим плунжером. Чертеж ниж может вам помочь; 














ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ: 




















Читая эти главы, вы, возможно, имели в виду: «Какую группу будут стрелять патроны, 


заряженные этими смесями?» Мы ответим на часть этого вопроса в этом томе, указав на 
тот факт, что главы ТТ, ТУ, У и УТ являются капсюлями, сенсибилизированными 
хлоратом, и заявив, что все федеральные правительственные спецификации для капсюлей 











к стрелковому оружию, насколько нам известно, за исключением одного капсюля, СЕГОДНЯ 


являются ХЛОРАТНЫМИ капсюлями. Далее мы заявим, что во всех наших собственных 











испытаниях патроны, снаряженные этими смесями, описанными в этой книге, ПОКАЗАЛИ 
ОТЛИЧНУЮ КОНСИСТЕНТНОСТЬ. 





Во 
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ВТОРОМ ТОМЕ этой книги, в котором мы надеемся встретиться с вами снова, мы с 





уверенностью ожидаем показать вам некоторые группы калибра „30, которые будут 
одобрены самой придирчивой группой стрелков из существующих — АМЕРИКАНСКИМИ 
СТРЕЛКАМИ. 








КАПСЮЛЯ 32; 





Глава ХТУ 





РЕЦЕПТЫ ПОРОХОВ 











1. САМАЯ ЛУЧШАЯ ФОРМУЛА для превосходных порохов: отправьте заказ по почте в офис 
Негса1ез Ром@ег Сотшрапу или в офис Е. Т. АаРопЕ Че Мемочгз ап Сопрапу в ближайшем 
к вам городе; или в Негсо1ез Ромаегз, 980 К1па 5Егеее, М11]и1пабоп 99, Ре1. или 
РиропЕ Ромаегз, М1] м1пабоп 98, ПБе1амаге; или любому из таких дилеров, как Ъез11е 
Т1пааБ1, Сепега1 С1еу, МебхазКа, или Ве1А1па апа Ми11, РЬ1111рзбагка, Реппзу1уапта. 
Это лучший способ получить отличные пороха; и до 1 января 1945 года пороха Негсо1ез 


и ПаропЕ доступны на складах дилеров в большинстве размеров и типов. 




















2. ОДНАКО, ЕСЛИ ЭТИ ИСТОЧНИКИ снабжения будут перекрыты каким-то указом, можно 
делать безопасные и отличные пороха полубездымного и бездымного типов. Вы не можете 
безопасно сделать черный порох. 




















РУЖЕЙНЫЙ ПОРОХ, правильное название черного пороха, производится сегодня из 


Нитрат калия 74.0% 
Уголь 15.6% 
Сера 10.4% 
и может сделан из тех же трех химикатов — не всегда в той же пропорции — поскольку 





традиция сообщает, что Бертольд Шварц, монах из Фрайбурга, Германия, около 1250 г. 
н.э. начал «дьявольскую черную магию» и научил венецианцев тому, как использовать 


его в железной бочке в военном искусстве. 




















ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНОГО ПОРОХА, даже при жестком заводском контроле и технике 
безопасности, очень опасная работа. Вы ни при каких обстоятельствах не должны 
пытаться получить черный порох в своей лаборатории. Вы можете приготовить 
чувствительную смесь капсюля, такую как № 6, и перезарядить капсюли, как указано в 
этой книге, в большей безопасности, по сравнению с попыткой сделать черный порох. 
Изготовление или хранение черного пороха сопряжено с риском и опасностью. 























ГРАНУЛЫ ЧЕРНОГО ПОРОХА твердые и плотные, не пористые. Сера смеси, по- 
видимому, действует как коллоидирующий агент, заполняя все поры. Черный порох горит 
снаружи зерен внутрь. Следовательно, поверхности горения становятся меньше по мер 
их горения. Давление является самым высоким в точке воспламенения и быстро 
снижается. Черный порох горит с той же скоростью без давления на открытом воздухе, 
что и под давлением в замкнутом пространстве. Это прямо противоположно поведению 
целлюлозного бездымного пороха. Черный порох горит с большим дымом и черным налетом 
на канале ствола при использовании обычных капсюлей; он горит с небольшим дымом и 
меньшим загрязнением, когда для воспламенения используется капсюльная смесь № 6. 














ПОРОХ ВС - ПОЛУБЕЗДЫМНЫЙ изготавливается из 














Нитрат калия КМОЗ 3 грамм (46.3 чга1пз$) 
Нитрат свинца РЬ (№03) 2 3 грамм (46.3 чга1пз) 
Нитрат бария Ва (№ОЗ) 2 2 грамм (30.86 чгха1п5) 
Жидкий клей 0.250 (20 акорз) 
Углерод (ивовый древесный уголь) 1:250 (19.3 чга1пз$) 


Указанные количества относятся к лабораторным партиям. Углерод тщательно смешивается 
с равным отмеренным объемом водопроводной или колодезной воды. К этому добавляется 
сухая смесь всех других химикатов, кроме клея, плюс равное количество воды. Всю смесь 
тщательно перемешивают до тех пор, пока все химические вещества не растворятся, а 
углерод полностью не перемешается. Добавьте в раствор жидкий клей (лучше всего Ъе 
Рачез) и полностью перемешайте. 
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Нитрат калия КМОЗ 
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Верните эту пыль для следующей партии или 
Используйте крупнозернистый порох, 
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Поместите гранулированн 
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ый порошок в 
очень сухое и хорошо 
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ачинайте с легких зарядов и постепенно увеличивайте. 


скорости, 


чем дымные пороха, 


чем нитроцеллюлозные пороха. 


ги так же, 
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так же, 
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грамм 
грамм 
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как и все пороха. 


воспламеняется с любым капсюлем, 
Этот порох низкого давления, 
У него такая же дульная 

Он сгорает со сравнительно небольшим 
сколько нитроцеллюлозные пороха. 
при меньшем давлении, 


хотя 


вес 


Он не тигроскопичен, 


как при приготовлении порошка ВС, 


115.74 чга1пз) 
61.73 чга1п$) 
61.73 чга1пз) 
52.47 дга1пз) 


Он может сделан в любом 


Гидроцеллюлозу тщательно 
Ы. Подойдет водопроводная вода; 
С этого момента действуйте точно так же, 


мягкая 
как 


как указано 


У вас н 


приготовления. 


тем, 
аммиачн 


на 


больц 
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чтобы помещение, 


ом опыте. 
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е будет особых проблем с тем, 
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Когл 
хороший 10-фун 
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крыш 
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яться на дюйм выш 
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ИВАНИЕ и 


‚ держит 


в котором вы готовите, 
ой селитры считается взрывоопасным, 
Готовьте смесь, 


по 


СУШКА, как 
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тно, но 
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а чайника, 


так 





отно, 
ик и все на 


ЕЛЛЮЛОЗЫ: На дн 
примерно половину рулона. 
ое количество чистой коммерческой соляной 
е - около 1 1/2 п 
стеклянную крышку 


‚ чтобы она 


ку в течение 30 минут 
устан 
айте кислоту и бумагу д 


овив © 
ва или 


а под собственным весом, 


огонь и да 


что эта смесь загорится на последних этапах 
стакан с водой под рукой. Также следите за 
проветривалось; легкий пар от 

хотя мы никогда не сталкивались с этим 
ка она не станет очень рассыпчатой и СУХОЙ. 





указано выше для ВС. 





ной банки поместите 300 
на эту ткань 

чтобы покрыть бумагу и 
а чуть больше чем 

ля измерения масштаба 
е выходили наружу. 
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е упала и чтобы пары н 
В ЧАЙНИКЕ С ВОДОЙ. Держите банку 
анку на кусочки скрученной проволоки. 

три раза в течение 30 минут. И держите банку 
чтобы задерживать испарения. 
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зерна вазелин 


тонким. 


ВОЗМОЖНЫ 


Мойте до 


1ОРОХ А4 бездымный, 
капсюльной смесью № 
горит намного холоднее, 
А4 оставляет примерно такой же остаток, 
е дульного пламени. 
и портит порох. 
а в обычном климате с п 


атмосферы 
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Уменьшите количество нитрата свинца до 1 грамма, 
аммиачной селитры до 8 граммов: 
холодным горением, 
капсюльной смеси 
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под сахара — и залейте и промойте содержимо 
слота не повредит руки - помните, мы говорим о 
еллюлозу из мешка при стирке. Работайте с 

ерх правой. После многократного мытья бросьте 
воду, 2 чайные ложки бикарбоната соды - 

ок и добавьте воды, а затем постирайте много 
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Этот порох имеет более низко 
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танете ощущать вкус ни соды, ни кислоты. 

ой, если хотите. Если нейтрально, отожмите всю 
роцеллюлозу, разложите на газете в горячем и 
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давлени чем нитроцеллюлоза, 
прогрессивное горение; зерна 

как нитроцеллюлозный порох, и дает 
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чтобы избежать дефекта во влажном климате, 
обеспечивает п 








ВАРИАЦИИ НА А4: 
Замените гидроцеллюлозу порошкообразным древесным угл 
количество до 2,4 грамма вместо 3,4 грамма гидроцеллюлозы. 


- №6. 


полу 


орохом в гильзах дефекта нет. Также можно покрыть 
но слой должен быть очень 
ышки в этом порохе. 





олное отсутствие всп 
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ичьте количество 
ышки, бездымный, 


увел 
чается порох без всп 
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но требует осторожности при изготовлении и требует сильной 






































№ 7 БЕЗДЫМНЫЙ, БЕЗВЗРЫВНЫЙ ПОД НАГРУЗКОЙ ПОРОХ изготовлен из 
Нитрат калия КМОЗ 2.1 грамм 
Нитрат аммония МНАМОЗ 7.14 грамм 
Ивовый уголь С 2.10 грамм 
Нитрат свинца РЬ (№03) 2 1.720 грамм 


Указанные количества являются лабораторными партиями . 


Смешайте и готовьте точно так, как указано для ВС и А4. 





№ 7 - бездымный порох, не вспыхивает при рабочей нагрузке, гигроскопичен; и 
сохраняет все преимущества холодного горения и низкого давления всех порошков 
аммиачной селитры, а также один недостаток - гигроскопичность. 














ЗЕРНО: Если вы можете сделать для себя МАКАРОННУЮ МАШИНУ, способную 
производить маленькие, перфорированные, короткие трубки, такие как те, которые 
сделаны из коллоидной нитроцеллюлозы, вы можете производить пороха из этих смесей 
и их вариаций с баллистикой, равной нитроцеллюлозным порохам, с пониженным 
внутренним давлением, с небольшим дульным пламенем или без него, и который будет 
гореть холоднее, чем нитроцеллюлозный порох. Гранулированная форма, приведенная в 
приведенных выше формулах, работает очень хорошо, поскольку зерна пористые от 
испарения воды и в значительной степени проявляют прогрессивное горение, но они не 
могут сравниться с трубчатыми зернами по баллистической эффективности и полному 
прогрессивному горению. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЛОРАТОВ, И ОСОБЕННО ХЛОРАТА КАЛИЯ, В ПОРОХАХ ОЧЕНЬ ПЛОХО. Хлораты 
были испытаны во всех сочетаниях, особенно с сахаром, и их всегда следует 
рассматривать как ДЕТОНИРУЮЩИЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА. Хлоратные взрывчатые вещества 
обычно известны своей резкостью. Они известны своей чувствительностью к трению. 
Хлораты необходимы и незаменимы в капсюлях, но им не место в каких бы то ни было 
порохах. 
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НЕКОТОРЫ 
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БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОРОХОВ: 














Винтовка: СЕМ 98, выпуск, ствол 29", 8 мм. Капсюль № 6, заряд 3/4. Скамья, все 



































точки, упор. Выдача прицела. Дистанция 115 ярдов. 
Исп. ПоропЕ ЕЁРа Черный порох, 2.140 грамм (33 чга1пз$), 170 чг. Ба11её, 3' 

Том " ВС (наша формула) 2.140 " " и м и 

й 2' Том 
м РиропЕ Т. М. В. 4320 2.140 ы и м м ы 2%" Том 
" АЗ (наша формула) 2.140 " " " "ин " 6%" 1ом 
" ВЗ " " 2 2 Е д 0 " " " " " " 2 Ц Том 
" й й " " 2 1 д 0 " " " " " " зи " Том 
" С " " 2 В 1. д 0 " " " " " " =] " Том 
" 7 " " 2 . т д 0 " " " " " " 1 " 1 ом 





(Том означает ниже точки прицеливания.) 





Винтовка: Энфилд, .30-06. Прицел Меауег 330 5соре. Скамья, все точки. 
Ствол 26 дюймов. Дистанция 115 мерных ярдов. Температура 20 Е. Капсюль № 6. 








Патрон ГА 1933 г. вып. 172гран пули с бочкообразным хвостом. 0 оп 
и А4 (наша формула) 2.7 грамм (41.66 чга1птз) 150 акалп РЕ. 2 
1ом " В4 у " 27. 59 (с =" м.) к \ \ 17" 
Том 
" РирорЕ ТТ 4320 РВ Г. №.) и т }' 6" 1ом 
* РирорЕ ТМВ 3031 27. № [> —" ".) и ы ы 6" Том 








(Все капсюли, за исключением боеприпасов ГА, были № 6. Все пороха сгорали с 
очень небольшим дымом — «выхлоп» А4 и В4 представлял собой лишь водяной пар в 
холодной атмосфере. Давление, о чем свидетельствует мягкие капсюля, А4 и В4 
умеренно низкие, ТМВ 3031 очень высокие, а 4320 примерно нормальные (3031 - 
очень быстродействующий порох, не предназначенный для .30-06), после многих 
выстрелов предварительных испытаний. ) 





НОМ ТО ГОАБПШ РВТМЕВ$5 





"Рогиа1аз, биддез$Е1оп5$, ТБеогу Еог Нап Я1оаетз апа. Ехрег1тмепеегз" 
М. 9. А1БекЕ апа Н. Е. Ое1Бега 


Нетехнический 








ДА, вы можете загружать свои собственные капсюли: вы можете перезагружать свои 
собственные капсюли. Вы можете производить капсюли, которые очень надежны, 
эффективны и адаптированы к типу используемого вами пороха. 





НИКАКИХ специальных навыков, химических знаний, специальной подготовки (помимо 
тех навыков и знаний, которые используются для релоадинга патронов) не требуется. 
Если вы можете перезаряжать собственные патроны, вы также может перезаряжать 
собственные капсюли. 














ХИМИКАТЫ! В книге предлагается покупать эти химикаты у местного аптекаря или продавца 
химикатов. Ни один из химикатов не является дорогим; они варьируются от 15 центов до 
1,25 доллара за фунт. Фунта каждого хватит почти на всю жизнь; мы рекомендуем 
четверть фунта, и вы также можете купить четверть фунта в оригинальной упаковке. Вам 
понадобится от четырех до шести химикатов, все они распространены. 
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ИНСТРУМЕНТЫ! Для переснаряжения ваших собственных капсюлей не требуется никаких 
инструментов, кроме нескольких, которые вы можете изготовить самостоятельно. 











НЕТ! Процесс снаряжения или переснаряжения капсюлей НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБОЙ 
ОПАСНОСТЬЮ. Если вы умеете читать простой английский шрифт и готовы следовать 
указаниям, данным в этой книге, ОПАСНОСТЬ ПЕРЕСНАРЯЖЕНИЯ КАПСЮЛЕЙ НЕ БОЛЬШЕ 
ОПАСНА, ЧЕМ ПЕРЕСНАРЯЖЕНИЕ ПАТРОНОВ, когда используются коммерческие капсюли. 
ПРАВДА, ВЫ РАБОТАЕТ С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ, НО В ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННЫХ 
ЧЕСТВАХ. Направления и спецификации БЫЛИ ВСЕ НАПИСАНЫ ДЛЯ ВАС. МЫ НАПИСАЛИ 
ЭТУ КНИГУ ДЛЯ ВАС. И МЫ ПРОВЕРИЛИ ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ в обычных условиях. МЫ ПРОВЕЛИ 
Ч 


ЧИ ЗАРЯДОВ ЭТИМИ СМЕСЯМИ, В МНОЖЕСТВЕ РАЗЛИЧНЫХ ИСПЫТАНИИ. 

























































































































































































































































































А! Вы можете обеспечить превосходную баллистику - более высокие скорости при том 
же давлении в патроннике - путем подбора смеси и количества капсюля с пороховым 
зарядом. ДА, ЭТИ КАПСЮЛЬНЫЕ СМЕСИ ПРАВИЛЬНО ЗАЖИГАЮТ ЛЮБОЙ ПОРОХ, И НЕКОТОРЫЕ ИЗ 
НИХ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ОДНООСНОВНОГО, ТРУДНОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОГО 
`АВЛЕНИЯ БЕЗДЫМНОГО ПОРОХА. Смеси глав У и УТ воспламеняют более тяжелые порции 
пороха высокого давления, чем любые другие капсюли. Эта книга дает ПЯТЬ ФОРМУЛ В 
КНИГЕ. 

































































































































































ЕРЕЗАРЯДИТЬ винтовочные капсюли — простая операция. Пистолетные капсюли также 
очень легко перезаряжать. Капсюли для дробовика для бумажных патронов перезарядить 
несколько сложнее; но не слишком сложно. 











КАПСЮЛЯ 








ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ 
зарядите чашку. 


‚ НЕ ВСТАВЛЯЯ НАКОВАЛЬНЮ 





ЧАШКУ после того, как вы 














НУЮ НАКОВАЛЬНЮ капсюльное 
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УЮ ЧАШКУ НА НАКОВАЛЬНЮ В 
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ЬНОМ ГНЕЗДЕ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КАПСЮЛЬ СЕЛ ДОСТАТОЧНО ГЛУБОКО И Н 
































разных производителей различаются размерами и толщиной металла 


гнездо, НАПРАВЬ 
КАПСЮЛ1 

ГЛУБЖЕ НЕОБХОДИМОГО. 
Чашки 

чашки. 


Пробойни 

















Старайтесь использовать чашки одного производителя. Наковальни от 
Мезсегп и И1осБезеег лучше всего подходят для чашек этих производителей. 


ки для восстановления с плоской поверхностью и инструменты для 


посадки грунтовки с плоской поверхностью лучше всего подходят для всех 
грунтовок. 


























СУХАЯ ИЛИ ВЛАЖНАЯ СМЕСЬ, ПОМЕЩЕННАЯ В СТАКАНАХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 20 ФУНТОВ, 
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СЯ ПРОЧНО 
































НА МЕСТЕ И НЕ БУДЕТ ВЫПАДАТЬ ПРИ ОБРАБОТК 
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ИЛИ ХРАНЕНИИ - БЕЗ 


















































НАКОВАЛЬНИ В ЧАШКЕ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКРЫВАЙТЕ КАЖДЫЙ ЗАРЯЖЕННЫЙ КАПСЮЛЬ БУМАЖНЫМ 
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Т, УТ, \А, У 
заряжены и смешаны влажными или сухими, при обращении и хранении в условиях, 








СТАБИЛЬНОСТЬ 











БИЛЬНОСТЬ; КАПСЮЛЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА СОСТАВАХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ГЛАВАХ Т, 









































С, У 0, ОСТАЮТСЯ СТАБИЛЬНЫМИ, независимо от того, были ли они 





пользуемых для обращения и хранения коммерческих грунтов или грунтов 
апКЕога Агзепа1. 
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ВЛЕННЫЕ НА СОСТАВАХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ГЛАВАХ ТТ, Т\, УВ, СО 
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М Ослабевают, если их смешивать и наносить во влажном состоянии ИЛИ 
УХОЙ СМЕШИВАТЬ, А ПОТОМ ПОДВЕРГНУТЬ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ. Ни одна из 






































не будет 
ИЗАНТНОСТ! 























производить капсюли, которые ПОВЫШАЮТ ЛИБО ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, 











[НА ИЗ СМЕС 




















ЕИ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ЭТИМ ФОРМУЛАМ, НЕ ИЗМЕНИТ СВОИХ 
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ЕРИСТИК ПРИ КОНТАКТЕ С ЛЮБЫМ МЕТАЛЛОМ - МЕДЬЮ, ЛАТУНЬЮ ИЛИ ЛЮБЫМ ДРУГИМ 
А КОНТАКТА С МЕТАЛЛОМ. 
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НЕЭРО 












































‚ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПО РЕЦЕПТАМ, ПРИВЕДЕННЫМ В КНИГЕ, ЯВЛЯЮТСЯ БЕЗ 
ЗИОННЫМИ И НЕГИГРОСКОПИЧНЫМИ. ОНИ НЕ СОДЕРЖАТ РТУТИ, МАТОВОГО 
ЕКЛА И ХИМИКАТОВ, ВЫТЯГИВАЮЩИХ ВЛАГУ ИЗ АТМОСФЕРЫ. ТАКЖЕ, ВСЕ ФОРМУЛЫ Н 
ИДА СВИНЦА ИЛИ ЛЮБОГО ДРУГОГО АЗИДА. 
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ШЕУКАЗАННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИМЕЮТ ПРИОРИТЕТ НАД ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ В 













































































КАПСЮЛЯ 


ОП 


испытан 


Зн 


результаты, 














ях 





Результаты скорости и давления, представленные на следующей 
странице, были получены с использованием самых современных и полностью 
оборудованных баллистических лабораторий. Баллистики, артиллеристы, 
ераторы хронографа были квалифицированными и опытными людьми, и эти 











ия проводились со всей тщательностью, известной науке. 











ачения скорости и давления, приведенны ниже, представляют собой 


которые мы получили с перечисленными порохами и компонентами в 


особых условиях, преобладающих во время снаряжения и выстрела боеприпасов. 
огие разновидности партий порохов с одной и той же этикеткой и номером 


Мн 


МН 
вл 
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различа 


ОЖЕС 








ются больше, чем это обычно предполагается многими людьми. ИЗ-ЗА 





ТВА ИЗМЕН 











ажно 


патронника, 


ЕНИЙ содержания влаги в бездымных порохах, относительной 


сти, барометрического давления, температуры как во время заряжания, так 
во время выстрела, в высоте над уровнем моря, в размерах наддува и 


а также в канале ствола, диаметре канала ствола, диаметре нарезки 








возрасте ствола при выстрелах через него, в механизме орудия, выступе 


штифта и запорном устройстве, в толщине латунной гильзы, в толщине и 





состоянии металла в капсюля и наковальни капсюля, в конструкции наковальни 


капсюля, 
поверхностн 


в захвате и обжатии гильзы 


ого металла пули, в сам 


патронник - ИЗ-ЗА ЭТИХ И ДРУГИХ ИЗ 


ЧТО РЕЗУЛЬТАТ 
ЕНТАМИ 





КОМПОН 
Мы говорим, 
условиях, п 
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ЫМНЫЕ 








Е3] 
веса. 
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из-за сухости пороха. 
относительной влажн 
пороха более или мен 
что бездымные пороха, 
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Скорости снижаются из-за сол 
Пороха Т.М.В. 





Ы ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ 





КАПСЮЛЯ 





к пуле, 


ой 


в размерах и форме, 
манере простого заряжания патрона в 


характере 
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МЕНЕНИИ ЕМ С) 
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ВО ВСЕХ РУЖЬЯХ И ПРИ 
что это результаты, КО 
реобладающих, когда мы 














ОРОХА сильно различаютс 


ости при «н 
подвержены 
роизведенны 
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двух-трех лет, 


имеют меньший потен 

















ЛЮБЫХ 
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заряжал 
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ЛУЧИЛИ 
и и стрелял 











я по своей метател 
ержания влаги, ин 
изменяются на 0,7-1% 


ТУЧАЕ 
НАКОВЫМИ СО 
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НЕ 





ГАРАНТИРУЕМ, 





с этими спе 
и боеприпасами. 


в диа 
Вс 





ВСЕМИ 














цификациями в 





ьной мощности на гран 
огда давлен 


ие повышается 
пазоне от 20 до 
бездымные 





ормальной температуре». 
влиянию атмосферн 
е и проданные н 
циал, чем пороха, 




























































































ой влаги. 
аселению в т 
произведен 
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нам кажется, 








чение последних 
ные до 1940 


























года. не получить увеличения скорости, которое мы получаем, когда мы 
увеличиваем воспламенение порохов более раннего производства. При этом 
учитываются условия хранения. Когда мы увеличиваем воспламенение этих более 
поздних порохов, МЫ ПОЛУЧАЕМ ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ, но не соответствующего 
увеличения скорости - И ЭТО ТО, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ОЖИДАТЬ ОТ ЧЕРНОГО ПОРОХА. Мы 
обдумываем дальнейшие эксперименты, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАКЛЮЧИТЬ, ЧТО МЫ ПРАВЫ В ЭТОЙ 
ТЕОРИИ О ПОСЛЕДНИХ БЕЗДЫМНЫХ ПОРОХАХ могут быть задействованы другие факторы. 






































КАПСЮЛЯ 











РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИИ БОЕПРИПАСОВ „30 КАЛИБРА 




































































КАПСЮЛЕЙ 

















ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 


оказатели скорости и давления являются усредненными 


результатами серий выстрелов из патронов, заряженных в 


соответствии с каждой спецификацией. 





ПОРОХ ПУЛЯ КАПСЮЛЬ СКОРОСТЬ 
Т. М. В 4320 150 чга1п Соптегс1а1 
ое 3. =.С Е1аЕ Базе 


50 дха1пз 

о В Сомрапу 
о А Сомрапу 
о С Сомрапу 


и " ы и ЕК. А. 42, 1916 
ы " \ ы + №. 6, 3/4 сор 
и и и и + №. 6, 1/2 сор 
ы ы и и + №. 1, 3/4 сор 
и " и и + №. 1, 1/2 сир 
" ы и и + №. 5, В, 3/4 сар 
Т. М. В. 4350 и м + №. 5, Ь, 5/8 сор 
ВоЕ 7 =.С 
50.92 дга1пз 
ы ы ы ы - Е.А. 70 
ы и м ы Сошс1. О Со 
Акту То6 м " + №. 5, Б 5/8 сор 
50.4 дга1пз$ 
и й ы " + №. 5, С 5/8 сир 
ы ы ыы ы - Е.А. 70 
Агшу Тое ы ь + №. 6, 5/8 сир 


50.2 дга1пз 
" р ь и - Е. А. 70, пем 


Т. М. В. 4320 и " + №. 6, 5/8 сор 
То 7 - С 

51.54 дга1пз 
и ы и и + №. 5, С, 5/8 сир 
ы ы м ы - Е.А. 70, пеим 
и " м и + №. 1, 5/8 сор 
ы ыы ы ы О Сомс1. А Со. 

Свеск Атштип1Е1оп 51 ы ы - Е.А. 70, пеим 


2437 
2748 
2703 
2705 
2815 
2806 
2821 
21712 
2780 


2424 


2243 


2393 


2764 


2763 
2762 


2813 


2732 


2653 


2599 


2602 


2608 


2608 
2762 


Исходя из опыта этих выстрелов и многих других различных порохов и 





весов, мы рекомендуем главу У, смесь С, для точности цели из-за 





постоянной однородности результатов скорости. Для быстрой и 





горячей смеси 


рекомендуем главу УТ для трудно воспламеняющихся порохов. Для длинных и 
тяжелых столбиков одноосновного нитроцеллюлозного пороха весом более 60 
гран, только в нештатных и сверхнагруженных случаях, мы рекомендуем Главу 
Смесь ПВ и Главу УТ. Вы можете ожидать аналогичных результатов по скорости 





при использовании главы \, С и Р.А. 70, за исключением того, 





что глава У\У, 





ДАВЛЕНИЕ 

















38100 
39000 
37200 
36800 
44700 
38400 
47000 
37700 
42800 


46490 


26360 


29480 


40690 


40040 
40970 


44270 


39980 


35840 


31960 


33120 


34650 


34060 
40650 


мы 


КАПСЮЛЯ 





очень однородна. 





Тем н мен ‚ мы щ раз предупреждаем, что из-за множества переменных, 
упомянутых выше, мы никоим образом не заявляем, что эти результаты являются 
абсолютными со всеми компонентами и при всех условиях. Метод, по самой 
природе задействованных факторов, является строго эмпирическим. 


— Капсюли ЕгарКЕога Агзепа1 
о Коммерческие капсюли из 4-х компаний 
+ Снаряженные капсюля по рецептам из этой книге 


